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لطلبة المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث 
(لجميع الصناعات الميكانيكية ) 
تاليف واعداد 
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مراجعة 
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جمهورية مصر العربية 
وزارة التربية والتهعلير 
قطاع الكتب 
الرسمالفنى 
الصف الثالث 
لطلبة المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث 
(لجميع الصناعات الميكانيكية ) 
تاليف واعداد 


د . مهندس / سمير فتحى الشريف مهندس / محمد فهمى على قهمى مهندس / جمال الدين احمد طه 


مراجعة 
أد فتحى الشريف 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 
طبعة 1٠6٠.‏ 1603م 


يسعدنا أن نقدم للسادة الزملاء وأبنائنا الطلاب كتاب الرسم الفنى للصف الثالث طبقا للمناهج المطورة, 

وقد راعينا تبسيط المعلومة ودعمها بالأمثلة وكثير من التمارين لأبواب المنهج المختلفة وذلك إمتدادا لكتابي الرسم الفنى للصفين الأول والثاني . ونظرا 
ل للرسم الفني من أهمية لطلبة المدارس الفنية الصناعية وضرورة أن يتفهم الطالب قراءة الرسم واعداد الرسومات على وجه مرضي فقد راعينا أن 
يتضمن هذا الكتاب النقاط التالية. 

» شرحا مبسطا لأنواع الخوابير الشائعة وطريقة تمثيلها بالرسم. 

* شرحا مبسطا لأنواع اليايات المستخدمة وطريقة تمثيلها بالرسم. 

» شرحا مبسطا لأنواع التروس وطريقة تمثيلها بالرسم . 

» التعريف بالمساقط المساعدة والفرض من إستخدامها . 

+ اعداد الرسومات التنفيذية من رسومات مجمعة. 

+ التدريب على الرسم الانشائي والرسم المجمع. 


وقد راعينا اضافة بعض الجداول الهامة التي سبق للطالب دراستها بالصف الثاني وذلك للاستعانة بها عند اعداد الرسومات التنفيذية . 
كما راعينا إضافة نماذج الاجابة لبعض التمرينات الواردة بالكتاب لتكون دليلا للطالب وقد اعطيت هذه النماذج كمساقط وقطاعات فقط 
ونأمل أن يتحقق النفع والفائدة المرجوة لأبنائنا الطلاب والمهتمين بدراسة الرسم الفنى عامة والله ولي التوفيق 


المؤلفون 


دار قباء للطباعة * الرسم الفتي"" الوق رمساخوة 


محتويات الكتاب 


صفحه 

مقدمة 1 -١‏ التدريب على رسم المساقط والقطاعات من منظور معطى غ» 
تراك لقان ب لح ع ع جه كم 2 التدريب على رسم المنظور الهتدسي. د وم 
الباب الأيل 20 4-؟ المجموعة الثانية 35 
0 الها التدريب على إستنتاج المسقط الثالث 3 
ايد , 3 7-4 المجموعة الثالثة. 2 
باعتا ال 1 التدريب على تصحيح الرسومات الهندسية:"جس- وى 

-١‏ خوابير التثبيت العادية 1 الباب الفامسن 
1- الخوابير المستوية الانزلاقي 0 المساقط المساعدة 5 
7- الخوابير القرصيه (وودرف) ل مدآ اتفريف 3 
الباب الثاني ه-؟ الاستعانه بالمسقط المساعد 3 
اليايات 1 3 تمارين 70 

الطريقة الهنئسية لرسم اليئي د وو لباب السادس 
١‏ اللرية الغرية ا ومتم حصن أ اعداد الرسومات التنفيذية من الرسم المجمع حل - و 
الباب الثالث ١‏ تمارين 5 

0 الباب السابع 
دا الرسم الانشائي والمجمع إئة 
عزيف 57 تمارين ع 
5-7 تمثيل التروس 1 حجدول التجاوزات للازواجات المختلقة د وو 
الباب الرابع - علامات التشغيل 1 
تمرينات عامة 3 - ترقيم المعادن الحديدية 9 
١-4‏ المجموعة الأولى 0 - حلول بعض التمرينات يلل 


دار قباء للطباعة . الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


البساب الول 
الخوابين 


تستخدم الخوابير في نقل القدرة والحركة الدورانية من أعمدة الادارة إلى الأجزاء 
المركبة عليها مثل : الحدافات - الطارات - القارنات - التروس -...... إل . أو في حركة 
الأجزاء على الأعمدة حركة موازنة لمحاورها (حركه انزلاقية) بالاضافة للحركة الدورانية . 

ولتركيب الخوابير في الاجزاء الدوارة يفت لها مثقبيات تناسبها في الشكل 
والأبعاد- وشكل 1/7١‏ يوضح بعض أنواع الخؤابير الشائعة. 

وفي الوصلات الثابتة يضغط الخابور في مثقبية العمود باليد أى بالطرق (إزواح 
انتقالي) - بينما يدخل في مثقبية الصرة بشكل حر (إزواج خلوصي). 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى ”7 ثانوى صناعى 


شكل 1/١‏ بعض أنواع الخوابير ومثقبياتها بالأعمدة 


1-١‏ بعض أنواع الخوابير 


-١‏ خوابير التثبيت العادية 


لا تسمح للطارة أى الترس بالحركة في اتجاه المحور - أسطحها العلوية تميل بنسبة ٠١١:١‏ وتستخدم في الأجزاء التي لا يتطلب تجميعها دقه عالية 
انظرا لعدم دقة تمركز العمود مع الجزء المركب عليه - كما يتطلب تركيبها مهارة عالية لضرورة إنطباق زاوية ميل مجرى الخابور بالصرة مع ميل السطح 
العلوى للخابور . وتصنع عادة من صلب 51037 أو 51:42 . 
ونذكر من أنواعها ماياتي : 
(1) خابور غاطس بنهاية مستديرة (شكل ١/؟ .)١-‏ 
( ب ) خابور غاطس بنهاية قائمة (شكل ١/؟‏ - ؟). 
(ج ) خابور غاطس بذقن (شكل ١/؟‏ - ؟1) (الذقن ليسهل اخراج الخابور عند الفك). 
ولكتابة مواصفات خوابير التثبيت يكتب نوع الخابور وأبعاده الثلاثة مرتبة كالتالى : 
البعد الأول : عرض الخابور ( ض). 
البعد الثاني : سمك الخابور ( س). 
البعد الثالث : طول الخابور (ل) بدون الرأس إن وجدت وعادة ل كه اق 
الأبعاد القياسية لخوابير التثبيت ومثقبياتها (بالمم), 
دار قباء للطباعة 


الرسسم الفنى ” ثانوى صناعى 


اق كم 
لتكت الكل تنه لخكا النا لا 
8230 لذ اذ اككا نكا 5 51 53 51 531 كك تك الك 


شكل ١/١‏ خوابير التثبيت 
دار قباء للطباعة 0 الرسم الفنى 7 ثانوى صناعى 


١‏ - الخوابير المستوية الانزلاقية, 

هي خوابير مستوية متوازية الأسطح 
(لايوجد بها ميل) - تتيح درجة أفضل من تمركز 
العمود مع الجزء المركب عليه . كما أنها تيح 
إتصالا ثابتا ومنزلقا في نفس الوقت. 

وتوضع خوابير الانزلاق في المثقبيات 
بحيث يكون هناك خلوص بين السطح العلوي 
للخابور والسطح الداخلى لمثقبية الصرة. 

ويتم نقل عزم الدوران عن طريق 
السطحين الجانبيين للخابور؛ لذا يجب أن يكون 
هناك تداخل مع الاسطح الجانبية لثقبية 
الخابور. 

وتصنع أيضا من صلب537 أو 5042 . 

وشكل 7/١‏ يوضح الأبعاد الاساسية لهذا 
الخابور ومثقبيته بالعمود والصرة . 

كما يوضح الجدول بعض الأبعاد' 
القياسية لهذه الخوابير بدلالة قطر السود 
0 المستخدم. 


دار قباء للطباعة 


5-231 17 


شكل 5/١‏ الخوابير المستوية الانزلاقية 
0 الرسم الفنى ” ثانوى صناعى 


الأبعاد القياسية للخوابير القرصية ومثقبياتها (بالمم) 


؟ - الغوابير القرصية (وودرف) 

لها نفس أساسيات عمل الخوابير 
المستوية الانزلاقية ولكنها تستخدم في 
الوصلات الثابتة ققط , 

ويتم نقل عزم الدوران عبر الاسطح 
الجانبية للخابور والمثقبية . 

وتمتاز وصلات هذا النوع من الخوابير 
ببساطة ورخص تجهيز كل من الخابور 
والمشقبية , 

وشكل ١/ء‏ يوضح الابعاد الأساسية 
لهذا الخابور ومثقبيته بالعمود والصرة . 

كما يوضح الجدول بعض الأيعاد : 0 . ونال لد 
القياسية لهذه الخوابير بدلالة قطر العمود افيها | عكار 

تخ 6 إكتل | وكيم 
: 3 1 ع0 


شكل ١/؛‏ الخوابير القرصية 


دار قباء للطباعة ,1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


الباب الثانى 


اليايات 


تسخدم اليايات في كثير من التركيبات الميكانيكية مثل 
الصمامات لمحركات الاحتراق الداخلي حيث تستخدم لاعادة الصمام 
الى قاعدته بعد دخول أو خروج الشحنه من الاسطوانه وكذا في 
الطلمبات وصمامات الامن وذراع الإرتداد وغير ذلك . 

واليايات يكون مقطعها مربع الشكل أو مستدير الشكل وقد تكون 
يايات شد أو يايات ضغط تبعا للاستخدام وسيكتفى هنا بشرح طريقة 
رسم الياي المستدير أو المربع وكذلك الرسم الاصطلاحي لهما . 

ولرسم الياي يمكن ذلك أما بالطريقة الهندسية - أى بالطريقة 
التقريبية - أو الرسم الاصطلاحي للياي . 

وحيث أن الياى يكون عادة على هيئة سلك معلوم مقطعه ملفوف 
حول إسطوانة (تمثل القطر الداخلى للياى) لفا حلزونيا ذا خطوه 
معلومة وعذد معلوم من اللفات أو الطول الطبيعى الحر للياى, 
؟-1 -الطريقة الهندسية لرسم الياي :- 

( أ ) يوجد القطر المتوسط للياي وترسم كمسقط أفقى وأحيانا 
يكتفى بنصف دائرة - وتقسم الى أقسام منتظمة 7-١‏ 


دار قباء للطباعة 


(شكل؟/١)‏ ثم ترسم هذه الاسطوانه في المسقط الرأسي حيث 

تقسم الى أقسام كل منها يساوي الخطوة للياي. 

ثم تقسم الخطوة رأسيا الى أقسام متساوية تساوى الاقسام 
التى سبق وقسمنا بها المسقط الافقى . 

يحدد الخط الحلزونى بأسقاط نقط تقسيم المسقط الافقي رأسيا 
لتتقاطع مع الخطوط الافقية المرسومة من نقط التقسيم الرأسية في 
نقط 1 ٠‏ 2 , ؟ ».... ويتوصيل هذه النقط نحصل على المنحنى 
الحلزونى الذي يمثل محور الياي. 

باستخدام النقط ( 1 » 5 , ؟ ...) كمراكز ترسم مجموعة من 
الدوائر قطرها يساوى قطر سلك الياي - يرسم منحنى يمس هذه 
الدوائر من أسفل وآخر يمسها من أعلى فنحصل على الرسم الهندسى 
للياي المستدير (شكل؟/5-1) 

وشكل 5-١/5‏ يبين رسم الياي المربع بنفس الطريقة السابقة 
ولكن بأسقاط مقطع الياي المربع وتحديد أركان المقطع المريع للسلك 
بحيث ينتج مسقط الياي عند توصيل الاركان المتشابهه. 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


شكل"/١1‏ 
دار قباء للطباعة ل الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


؟ -؟ الطريقة التقريبية لرسم الباي 
أولا - الياي المستدير المقطع 


لى فرضنا أن 
الطول الحر للياي ١‏ > لسم 
قطر سلك الياي -قسم 
القطر المتوسط الياي ق سم 
عدد لفات الياي > ن لفه 


فتكون خطوة الياي (خ) > ل/ن سم 
وارسم المسقطين الرأسي والجانبي للياي المستدير بالطريقة 
التقريبية تتبع الخطوات التالية (شكل ؟/؟ )١-‏ 
-١‏ حدد المحور وكذا المحور المتوسط لكلا الملسقطين . 
”- حدد الطول الحر للياي - ومن نقطة (أ) على المحور الآيسر نبدأ 
في تقسيم المحور إلى أقسام كل منها يساوى الخطوة (خ - أ ب) 
لتحديد مراكز المقطع. 
1- يبدأ في تقسيم المخور الأيمن إلى أقسام متساوية طول كل منها 
يساوى الخطؤة بحيث يبدأ التقسيم من نقطة (ج) وهي في منتصف 
المسافه (أاب). 


دار قباء للطباعة 5 


4- توصل الأجزاء الأمامية من الياي بتوصيل مماسات متوازية لدواثر 
السلك جميعها في اتجاه واحد - ثم نصل الأجزاء الخلفية من الياي 
بتوصيل مماسات في عكس الاتجاه السابق . 

ه- يراعى رسم الخطوط المختفية (شرط) . 

1- من مركز'السلك (1) نسقط المركز (1) في المسقط الجانبي على 
المحور الأيسر - ومن مركز السلك (؟) نسقط المركز (1) في المسقط 
الجانبي على المحور الأيمن , ثم نتابع التقسيم الى خطوات 
النحصل على مراكز السلك في المسقط الجانبي , ثم نتمم العمل كما 
سبق في المسقط الرأسي . 

ثانيا : الياي المربع المقطع 

بنفس الطريقة السابقة يمكن رسم المسقط الرأسي أولا ثم 
نسقط منه الجانبي (أنظر شكل 1-5/6) 
1-1 الطريقة الاصطلاحية لرسم الياي 

لقد اصطلح على الاكتفاء برسم الياي في بعض الاحيان بطريقة 
اصطلاحية كما هو موضح بالأشكال 5-5/١‏ وذلك لسهولة وسرعة 

التنفيذ مع اعطاء بيانات الياي كاملة. 


الرسم الفنى "! ثانوى صناعى 


دار 


قباء للطباعة 


شكل » / ؟ 


1 


الرسم 


الفنى 8 ثانوى صتاعى 


الباب الثالسث 
تمثيل الت 

خم »ان طق أىأن غم ع طقف . 
#الردييل () 

وهو أهم رقم مميز لتعشيق التروس حيث ٠‏ 


-1 تعريف 
تعتبر التروس من أهم الوصلات المستخدمة في نقل الحركة 
والقدرة بين أعمدة المحاور على إختلاف أنواعها . 
والترس عباره عن طاره أى اسطوانه مقطوع على حافتها 
المحيطية أسنان ذات أشكال وأنواع متعددة - كالتروس ذات الأسنان 
المستقيمة (العدلة)- والتروس ذات الأسنان الحلزونية - والتروس 
المخروطية - وهذه الأنوا ع وغيرها موضحه في شكل .١-1/7‏ 
وفيما يلي بعض التعاريف الهامة (شكل 1-1/5) 
-١‏ دائرة الخطوة 
عندما تتعشق أسنان ترسين معا تنتقل !| 
دوران الترسين تتماس كل سنتين 8 
الدائرةالمركزية المارة بهذه النقط دا القطوة أو دائرة التساس 1 
دائراتي التماس لترسين معشقين معا بأنهما طارتا 


الحركه. 
؟- دائرقي الراس والقاع 
تسم الدائة التي شر بعلي نقطه في السن بدائرةالرأس - كما 
حي اائه اقحس بقاع اتن دارة كاج 


فلى فرضنا أن ترسا عد أسنانه (ن) وخطوته المحيطية (غ,) 
وقطر دائرة التماس (ق) فإن 


دار قباء للطباعة 


بالنسبه للتروس ذات الاسنان العادية العدله يكون بعد داثرة الرأس عن 
دائره الخطوة (أ) م 
بينما يتراوح بعد دائرة قاع السن (ب) من ١,١‏ م الى 1,١م.‏ 
أما سمك السن (س) فيتوقف على مقدار الخلوص للاسنان المعشقة 
وتكون نسبة 
ل البركة يتاه بلقت 
بفرض أن ف, - عدد لفات العمود القائد /الدقيقة 

فم - عدد لفات العمود المنقاد / الدقيقة , 

ن, > عدد أسنان الترس القائد , 

ن, > عدد أسنان الترس المنقاد . 
وفيما يلي قيمة الموديول المستخدم لمجموعة التروس العادية - وذلك تبعا 
للمواصفات الألمانية . 
ار/قرء كرا /ا/ 0 ,1 
ل 000 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


عدد الاسنان * نم 


البعد بين المصورين 


دار قباء للطباعة 31 الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعي 


وشكل 5/17 يبين مايلي 
شكل )١(‏ - يمثل رسم الترس الأسطواني العدل , 
شكل (1) - الرسم التنفيذي لترس اسطواني عدل مشغل مبدئيا 
بالخراطه 
شكل (1) - يبين الرسم التنفيذي لترس اسطواني عدل مصنوع 
بالسباكه من صلب مسبوك 6545(40) وعليه جميع 
البيانات المطلوية . 
1-5 تمثيل التروس 
لما كان رسم الترس على حقيقته (أى رسم منحنيات جوانب الاسنان 
كالواقع) فيه الكثير من ضياع الوقت مع عدم الحاجه إلى ذلك فإنه قد 
اصطلع على تمثيل التروس على الرسم ببساطه ووضوح يؤدي إلى 
الهذف المطلوب . 


دار قباء للطباعة 


على أن تذكر بيانات كل ترس عند رسمه وهي : 


,لويذملا-١‎ ٠ 


1- قطر دائرة الخطوة , 


7- عدد الأسنان , 


بالاضافة إلى الأبعاد العامة كعرض الترس - قطر 
الصرة.....إلخ . 


وشكلي 5/7 5/١ ٠‏ يوضحان طريقة تمثيل الأنواع المختلفة 
للتروس لتسهيل ذلك فى الرسم التنفيذي , 


الرسم الفنى ” ثانوى صناعى 


تبين الشكال الموضحة فيما يلى أزواج من التروس المعشقة (طبقا لمواصفات 810137 ) .. وبالنسبة للتروس الأسطوانية العدلة والحلزونية واللولبية 
النودية تمثل الدوائر الطرفية والحواف المرثية للأسنان المعشقة بخطوط سميكه كاملة (متصلة) في المسقط الرأسي ولا تطبق هذه القاعدة على الأسنان التي 
تظهز جزئيا في القطاع الجانبي ٠‏ 

وتسخدم الطريقة المبسطة خاصة في الرسومات المجمعة 


2 الوصف 


ل 
-١‏ تروس اسطوانية عدلة ومائلة إذا 


اختلف ميل الأسنان عن هذا فيجب 
تمثيله تبعا لما هى مقصود . 


- ترس أسطواني عدل مع جريدة 7 
مسننة توضح أسنان الجريدة المسننة 
عندما يراد إظهارها بطريقة واضحة 


مرئية . 


داو قباء للطباعة 7 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء 


اللطباعة 


الرسم 


الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


شكل 5/8 


(تعشيقة إدارة من ترس دودي ودودة) 


ه- الدودة معشقة مع ترس دودي 


- تروس حلزونية أسطوانية 


البساب السرايج 


تمريناتث عامة 


يشتمل هذا الباب:على مجموعة من التمرينات تعتبر إمتدادا لما سبق دراسته بالضف الثاني . وقد قسمت هذه التمرينات إلى ثلاث مجموعات . 


المجمومة الأولى : وتشمل التدريب على رسم المساقط والقطاعات من منظور معطى - وكذا التدريب على رسم المنظور مستنتجا من مساقط معلومه بمستوى 
أصعب مما درس بالعام السابق . 


المجموعة الثانية : وتشمل التدريب على استنتاج المسقط الثالث وعمل.القطاعات المناسبة . 
المجمومة الثالثة : وتشمل التدريب على تصحيح الرسومات الهندسية المعطاه غلى شكل مساقط وقطاعات ناقصة 


ويلاحظ أنه قد إستخدمت الطريقة التي سبق ذكرها في الجزء الثاني من الرسم الفني لتوضيح المساقط والقطاعات المطلوبة والتي تتلخص في رسم 
دائره تدل على المسقط المطلوب بحيث إذا تركت فارغة كان ذلك دليلا على أن المطلوب مسقطأ كاملاً وإذا سودت الدائرة كان ذلك دليلاً على أن المطلوب 
قطاعا كاملا - وإذا سود نصف الدائرة كان ذلك دليلا على أن المطلوب نصف قطاع 


0 


أى أن 


9) - مسقطا نصفه الأيمن قطاع 


دار قباء للطباعة 595 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


1-4 المجموعة الأولى 
تشتمل هذه المجموعة على جزئين هما 


الجزء الأول : التدريب على رسم المساقط والقطاعات من منظور معطى . 
على الصفحات التاليه من صفحه (14) إلى صفحة (١؟)‏ مجموعه من المناظير الهندسية - 
والمطلوب رسم المساقط والقطاعات الموضحه بجانب كل منظور - مع كتابة جميع الأبعاد واستنتاج أى 
أبعاد ناقصة . 


الجزء الثاني : التدريب على رم المنظور الهندسي "٠‏ للاجسام المعطى مساقطها بالرسم الموضح بالصفجات 


(من صفحه 1؟ إلى صفحه 14) 


دار قباء للطباعة بذ الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة لها الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


تصرين 14/46 
حامل حائط (1) 


رو بن الرسم الفنى ١‏ لانوى صناعى 


2 


7 
5 


0 


جزه من القطاع الرأسي في اتجاه ص 


-١‏ قطاعاً رأسياً كاملا في إتجاه السهم ص 
!- مسقطاً جانبياً 
7- نصف قطاع أفقي عند محور البنز 


تمرين 5/4 
مرفق 


دار قباء للطباعة 54 الرسم الفنى * ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


4- أفقي نصفه الأسفل قطاع . 


- جانبي ناظراً:من اليسار . 


- جانبي ناظراً من اليمين 


1 
3_3 
1 
3 
3 
1 
د 


تمرين 17/4 


حامل محور 


1 تمرين 4/4 
حامل محور (5) 
المطلوب رسم الآتي مجمعا بمقياس كامل 
(بفرض أن الرسم المؤضع بمقياس رسم ١:؟)‏ مع 
كتابه الأبعاد . 
-١‏ قطاعاً رأسياً كاملاً في إتجاه س . 
"- مسقطاً جانبياً 


1- مسقطاً أفقياً 


دار قباء للطباعة لغدا الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


الرسم الفنى ” ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


إبفا 


الرسم الفنى ١‏ ثانوى صناعى 


٠١ / 4 تمرين‎ 


الرسم الفنى ٠”‏ ثانوى صناعى 


1١١ / 4 تمرين‎ 


دار قباء للطباعة 


تمرين 4 / 117 


الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 
7 
دار قباء للطباعة 


دار قباء 


اللطباعة 


يفنا 


١4 / 4 تمرين‎ 


الرسم الفنى "! ثانوى صناعى 


داء قاء للطاعة 


*4 


١١ / 4 تمرين‎ 


الرسم الفنى ٠"‏ ثاثوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


لخن 


١3 / 4 تمرين‎ 


الرسم الفنى ١‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


7-4 المجمومة الثانية 


وتشمل التدريب على إستنتاج المسقط الثالث للاجسام المعطي مساقطها بالرسم مع 
ملاحظة تنفيذ المساقط المطلوية تبعا للقاعدة السابق شرحها والمبنية بجوار كل 
تمرين. 

ويجب أن تشتمل كل لوحه على المساقط والقطاعات المطلوية مبينا عليها جميع 
الأبعاد وعلامات التشغيل ( تمرين 4 / "١‏ تنقل الأبعاد من على الرسم) . 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


4١ 


تمرين 4 / /١ا‏ 


الرسم الفنى ٠”‏ ثاثوى صناعى 


83 
22 


دار قباء للطباعة 3 


الرسم الفنى ١‏ ثانوى صناعى 


تمرين ؛ / 1+4 


.ان الادحاث عى) ‏ هم 


ب 


6060© 
© 


دار قباء للطباعة 44 الرسم الفنى 7 ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى ‏ ثانوى ضناعى 


الرسم الفنى "' ثانوى صناعى 
45 
دار قباء للطباعة 


دار 


قباء للطباعة 


37 


الرسم 


الفنى " ثانوى صناعى 


تمويث 4 / 7*4 


دار قباء للطباعة 48 الرسم الفنى ” ثانوى صناعى 


دار 


قباء للطباعة 


الرسم 


الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 0 الرسم الفنى ‏ ثانوى صداعى 


قار قباء للطباعة سس فى وه - 1 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة : 
0 تمرين 4 / 74 
3ه 
ل 
الرسم الفنى "7 ثانوى صناعى 


دار قباء 


للطباعة 


إرننا 


الرسم 


الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين ؛ / و“ 


دار قباء للطباعة 


0 


الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


بيسده 
ا 


دار قباء للطباعة 


"١-4‏ المجموعة الثالثة 
التدريب على تصحيع الرسومات الهندسية 

على الصفحات التالية مجموعة من الرسومات الهندسية ٠‏ رسمت بحيث تكون 
بها أجزاء ناقصة يمكن مداركتها بإمعان النظر ودراسة العلاقة بين المسقطين 
المعطيين . 

والمطلوب إعاده رسم هذه المساقط (بإعتبار مقياس الرسم للوحة 
المرسومة١:؟)‏ مع إستكمال جميع الخطوط والشرط والتهشير الناقصة - ثم 
كتابة جميع الأبعاد . 


وه 


الرسم الفنى 7 ثانوى صناعى 


دار قباء 


لباعة 


4/راء 
كه 


الرسم 


الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين 


م 
حر ب 


دار قباء للطباعة 
وه 
الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 5 الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


قمرين ‏ ا 
دار قباء للطباعة لكا الرسم الفنى "' ثانوى صناعى 


الباب الخسامس 
المساقط المساعدة 
١5‏ تعريف . 
سبق أن عرفنا من خلال دراستنا للاسقاط العمودي أن الاسطح لا تظهر بأشكالها وأبعادها الحقيقية الافي المستويات الموازية لها هذه الاسطع . 
كما سبق أن درسنا أن الرسم التنقيذي يجب أن يشتمل على كافة التفاصيل والبيانات اللازمة التشكيل أو التشغيل . 
وما كان كثيرا من أجزاء الماكينات تحتوي على أسطح مائله لا تظهر بصورتها الحقيقية في المساقط العادية مما يصعب دراستها وتنفيذها . 
لذا فقد استعين بمستويات مساعده لها نفس ميل السطح أى موازية له فيكون المسقط الناتج من الاسقاط العمودي على هذا المستوى المساعد له 
نفس الشكل والابعاد الحقيقيه السطع المائل مما يسهل دراسته وتنفيذه . ويسمى هذا المسقط بالمسقط المساعد . 
شكل ١١/5‏ يبين المنظور الهندسي لجسم سطحه العلوى يميل على المستويين الافقى والجانبى وعمودئ على المستوى الرأسى . 
شكل "١/6‏ يبين السقطين الرأسى والافقى للمنظور السابق وفيه نجد أن المسقط الافقى لا يعطى الشكل الحقيقى للسطح 4-5-5-١‏ حيث أن 
الضلعان 5-5 4-١ ١‏ لا يظهران بطولهما الحقيقى لميلهما على المستوى الافقى - أما الضلعان 5-١‏ , 4-؟ فيظهران بطولهما الحقيقى 
لكونهما موازيان للمستوى . أما المسقط الرأسى لهذا السطح فهو خط مائل بطول حقيقى وللحصول على الشكل الحقيقى لهذا السطح رسم 
مسقط مساعد بمعلومية الأطوال الحقيقية في المسقطين الأفقى والزأسى لهذا السطح ووقعت الاحداثيات في الاتجاه العمودي على المحور 
المساعد (س/س)) المناظر للمحور (س س) ٠‏ 
شكله/١1-؟‏ يبين المنظور الهندسي لاسطوانة قائمة مقطوعة بمستوى مائل على الافقى والجانبي وعمودى على اذام 
شكل ه/١-#‏ يبين المسقطين الرأسى والافقى والمسقط المساعد. 
ملحوظة :- حيث أن الفراغ بين المسقطين الرأسى والافقى يقدر تبعا لتقسيم اللوحه وأن ابعاد الاحرف عن المحور ( س س ) لا علاقة لها بأبعاد 
السطح فيمكن رسم المسقط المساعد مباشرة في الذراغ المناسب بلرحة الرسم بنقل الابعاد الحقيقية من المسقطين المعلومين كما في الشكلين 
درت عو/ي. 


الرسم الفبى ٠‏ ثانوى صناعى 


500 7 1 1012 


0 


أ > 


4 ٠ 
2 
0 
1 


24 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


56 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


(شكله/؟) 


1-5 الاستعانه بالمسقط المساعد 


في بعض الحالات لا يتمثل الشكل الحقيقي لشكل ما (دائرة مثلا) في أى من 
المساقط الثلاثة مما يستلزم رسم مسقط مساعد الغرض منه الحصول على المساقط 
الثلاثة لهذا السطح . 

وشكل ه/؛ يوضح طريقة الاستعانة بالاستعانه بالمسقط المساعدلتجويف دائرى 
قطره 4٠‏ مغ:(يكتفى برسم نصف الدائره) للحصول على المسقطين لهذا الثقب فى 
كل من المسقطين الجانبي والأفقى . 

وشكلى هله , ”/٠‏ يوضحان مثالا لرسم المسقط المساعد وطريقة الحل كما يوضح 
شكل ه// أمثلة مختلفة لرسم المساقط المساعدة كاملة. 


دار قباء للطباعة 51 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


ك.: 


دار قباء للطباعة 57 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 4 الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


ف 


58 
الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


تمارين 


-١‏ المطلوب رسم المساقط الثلاثة للجسم الموضح مساقطه فى شكل ه/4 وذلك 
بإستخدام مسقط مساعد للدائرة © 78١٠مم.‏ 


المطلوب رسم المساقط الموضحة بشكل ه/رة ثم إستنتاج المسقط المساعد عند 
مستويات القطاع أ أ الموضحة بشكل ه/؟ . 


- المطلوب رسم مايلى للجسم الموضح بشكل ٠١/0‏ 
-١‏ قطاعاً رأسياً كاملاً. 
"- مسقطاً جانبياً قطاعاً عند المحور الرأسي للاسطوانه 
'- مسقطاً أفقياً كاملاً . 
4- مسقطاً مساعداً ناظراً فى إتجاه السهم 
(يكتفى بإسقاط الجزء الماثل فقط كما في الشكل) 


دار قباء للطباعة لف الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


(شكله/ة) 


دار قباء للطباعة لما الرسم الفنى ١‏ ثانوى صناعى 


(شكل ه/1) 
دار قباء للطباعة إرفا الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


374 


)٠١/هلكش(‎ 


الرسم الفتى ٠”‏ ثانوى صناعى 


الباب السسادس 
اعداد الرسومات التنفيذية من الرسم المجمع 


المثال التالي تطبيق على ماسبق دراسته بمنهج الصف الثاني باب الرسومات التنفيذية. 
وفي هذا المثال يوضح شكل 1/1 علبه مشاق مكونه من أربعة اجزاء رئيسية موضحة بجدول التشغيل . 


ويعتبر هذا الرسم رسما انشائيا مجمعا حيث يشتمل على جميع الابعاد وأنواع التداخل وعلامات التشغيل وجدول التشغيل وقد اختير الجزئين (؟) » 
)١(‏ لرسمهما رسما تنفيذيا (شكلي 1/1 10/؟) ويلاحظ أن هذا الرسم التنفيذى يجب أن يشتمل على البيانات التالية :- 


. أختيار المساقط الكافية للتعرف على الجسم‎ -١ 
٠ كتابة جميع الابعاد اللازمة للتنفيذ بما في ذلك تحديد درجة التداخل وأي ابعاد ذات تفاوت محدد‎ -" 
. ؟- وضع علامات التشغيل بوضوح‎ 
. جدول تشغيل لتحديد اسم القطعة ورقمها ونوع المعدن وأى ملاحظات أخرى‎ -4 
. كما يلاحظ أنه في حالة الأجزاء القياسية مثل المسامير والصواميل فأنه يمكن الاكتفاء بتحديد مواصفاتها فقط دون رسمها‎ 


والتمارين من 1/8 الى 5/1 مطلوب اعداد الرسومات التنفيذية لبعض مفرداتها المطلوية مع استكمال أى بيانات ناقصة في جدول التشغيل أى 
استنتاج الابعاد ذات الازواج للمفردات . 


دار قباء للطباعة 25 الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة بف الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


)5/١لكش(‎ 


4 


كو / اهو 


كم 


7 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


74 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


الشركه العامة للمنتجات المعدتية 
كم تيركت 


تمرين 1/6 
قامدة منزلقة 


الشكل يوضح قاعدة منزلقه مكونه من القاعدة )١(‏ مركب بها البنز (1) بإستخدام صاموله (5). 


انق للاركان " مم 


والمطلوب اعداد الرسم التنفيذي للقطعتين "١ ١‏ مع إختيار المساقط 
المناسبة لكل قطعة - وكذا كتابه جميع الأبعاد وتحديد أنواع التداخل 


دار قباء للطباعة 4 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى ١‏ ثانوى صصناعى 


(تمرين 1/1) 


تمرين 5/16 


الشكل يوضح كلاب مجمعة تتكون من الأجزاء الموضحه بالجدول . 


والمطلوب اعداد الرسم التنفيذي لكل من القطع ١‏ . ؟ . ؟ مع اختيار المسناقط المناسبة 
لكل قطعة وكذأ كتابة جميع الأبعاد وتحديد أنوا ع التداخل وعلامات التشغيل المناسبة . 


ل الفبى ‏ ثانوى صنا: 
دار قباء للطباعة يلد الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


سيا 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 
إرذدا 
دار قباء للطباعة 


تمرين ” / 17 
وصلة محاور جاسئة 
تستخدم وصلة المحاور الجاسئة فى توصيل أجزاء أعمدة نقل الحزكة التى على استقامة 
واحدة ببعضها بحيث يصبح العمود الكلى كقطعة واحدة وتتكون الوصلة من القرصين 
(4 1) يركب كل منها في نهاية جزء من العفود الكلى بواسطة خابور غاطس ويوجد 
بالقرص (4) نتؤ بارز يركب في تجويف بالقرص (1) لضمان مركزية العمودين ويربط 
القرصان معا بواسطة 4 مسامير قطر 17 * 50 مم ولكل منهما وردة ياى وصمولة. 


والجدول الاتي يبين جدول تشغيل الاجزاء المختلفة. 


جدول التشغيل 


4 | غابير ك4 «ة! | ١‏ 


01011 


والمطلوب الرسم التنفيذي لكل من القرصين 5 قيسة .| #مه 
(104) وكذا المحور (؟) - مع اختيار 1 ا كه 

المساقط المناسبة وكتابة جميع الابعاد وتحديد 4 أقرصة ]| 668 

أنرا ع التداخل وعلامات التشغيل المناسبة . * |مسمار184١“«50‏ 1 542 

3 تهاية سمو تطر.ه_ | ١‏ | 534 

8 اخابير 94*14« :ة | ١‏ 537 


اسم القطعة عيذ 


دار قباء للطباعة 24 


| صمولة 2417 3 537 


534 
0 


الرسم الفنى "! ثانوى صناعى 


م َ 1 | 
ا : 1 
د 


م 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين " / 4 
وصلة محاور مرنة 


تستخدم وصلة المهأور المرنه في توصيل أعمدة نقل الحركة التى غلى استقامة واحدة - وتختلف عن الوصلة السابقة في 
أنه يسمح بأنحراف بسيط لاستقامة المحورين وكذا في حالة تعرض المحور المنقاد الى صدمات أو أى نوع من الذبذبة. 
وتتكون الوصلة من قرصين ( ؟ 4 ) يركب كل منهما في أحد أعمدة الحركة باستخدام خابور غاطس ٠١‏ 4 ».7 
)١(‏ - ثم يوصل القرصين معا بعد تركيب أربع بنوز خاصة (1) التي تركب في القرصن (؟) بأسخدام صامولة تاج (4) 
وتيله مشقوقة (؟) وفي القرص الآخر (4) بنستخدام اقراص من المطاط (/1) وورده صلب (1). 

والجدول الاتي يبين جدول التشغيل للقطع المختلفة - وقد تم ترك بعض البيانات وتركها للطالب لاستئتاجها عند كتابة 


الايعاد. 
6 
والمطلوب الرسم التنفيذي للقطع الاتية ب 7 
٠7‏ -مع اختيار المساقط المناسبة وكتابة | ٠‏ إيده"»؟ ,. 
جمي لبعد وتحديه أواع التاخل وعلمت التشفيل لأست | ] 
اذا لزم الامر (مع استنتاج أى ابعاد ناقصة) 1 [غمت ١‏ 
0 
0 


م الرسم الفنى 7 ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


3 


: 
2 0 


لج حالس 1 ١:‏ 


19 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى ” 


تمرين 7 / 0 
عجلة عربة نقل المشغولات 


تحتاج عربة نقل المشفولات الى أربع عجلات من هذا النوع بحيث يمبمع للعجلة بأن تدور حول محؤر رأسى 
بالاضافة الى دورانها حول محور افقى وذلك لسهولة سير العربة في خطوط منحنية - وتركب العجلة (؛) في قطعة 
الارتكاز (1) باستخدام بنز (؟) الذي يستخدم له ورده وتيله - ثم يركب الدليل الرأسى )١(‏ في مكانه بالقطعة (؟) 
باستخدام وردة وتيله مشقوقه . 

والجدول الآتي يبين جدول التشغيل للقطع المختلفه - وقد اهملت بعض البيانات وتركت للطالب لاستنتاجها غند كتابة 
الايعان , 


والمطلوب الرسم التنفيذي لكل من القطع 5٠. ١‏ , 
؟ , مع اختيار المساقط المناسبة وكتابة جميع الابعاد 
وتحديد أنواع التداخل وعلامات التشغيل المناسبة وذلك 
بفرض أن الرسم المعطى بمقياس ١‏ :" . 


دار قباء للطباعة 14 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


أرق 0 
دار قباء للطباعة 44 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تموين 5 / 5" 

عمود تشغيل (شاقة) 
يستعمل هذا العمود عند تشغيل التروس على ماكينة الفريزة حيث يركب الترس الخام () (بعد خراطته على 
المخرطة والموضح بخطوط منقوطة) في العمود )١(‏ ثم يركب القرص الخاص المترتر (؟) ويضغط عليه بالصمولة (5) 
حيث يتم تركيب الشغله مركزيا بالعمود والضغط عليها تماما - وأخيرا يمكن تركيب العمود والشغله معه بين زنيتى 
المماكينة باستخدام نهايتي العمود .)١(‏ 
والجدول الآتى يبين جدول التشغيل للقطع المختلفة . وقد اهملت بعض البيانات وتركت للطالب لاستنتاجها عند كتابة 
الايعان . 


والمطلوب الرسم التنفيذي لكل من العمود )١(‏ والقرص (؟) والشغله 
(4) - مع اختيار المساقط المناسبة لكل قطعة وكتابة جميع الابعاد 
وتحديد أنواع التداخل وعلامات التشغيل المناسبة . 

(مع استنتاج أي أبعاد ناقصة). 


دار قباء للطباعة ل الرسم الفنى 7 ثانوى صناعى 


(تمرين 5/6) 
ووو تيع سس 78397 يتلل سس سسب الوضع الف 7 ثالوى صناعى 


تمرين 5 / 7 
صمام تخفيف 


يستخدم هذا الصمام لتخفيف ضغط البخار أى الهواء في المراجل أو اوعية الضغط. 
ويتكون من الجسم )١(‏ الذي يتصل بوعاء الضغط عن طريق الفتحه (أ) وعند الضغط على اليد (ه) تعمل على فتح 
الصمام (؟) ضد مقاومة الياي (1) حيث يتم اتصال الفتحة (أ) بالفتحة (ب) التي يخرج منها البخار أى الهواء حتى 
يعود. الصمام (1) الى قاعدته فتغلق الفتحه (ب) ويلاحظ تركيب علبة المشاق المكونه من القطعتين (؟) » (4) لمنع 
التسرب من الفتحة التي يخرج منها ذراع المصام (؟) ليقصل بالرافعة (ه) . 
والجدول الاتي يبين جدول التشغيل للقطع المختلفة وقد ترك للطالب استكمال الجدول . 

/ جنول التشفيل 


والمطلوب رسم القطع من )١(‏ الى (4) رسما تنفيذيا مع اختيار 
المساقط المناسبة وكتابة جميع الابعاد (بفرض ان الرسم المعطى 
بمقياس ١:؟)‏ وعلامات التشغيل وتحديد المعدن المناسب لكل قطعة. 


اسم القطمة عند | : المسين ملامظات 


رقم 8 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


حا 


8 
27 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صتاعى 


تمرين "١‏ /4 
رافعة أثقال 


الشكل يبين رافعة أثقال (عفريته) مجمعه وتتكون من القاعدة )١(‏ التي يركب فيها الجلبة ذات النهاية المسدسه (5) 
وتمنع من الخروج بإستخدام مسمار رنق (4) ٠‏ ثم يركب الفتيل المقلوظ ذى الجناحين (؟) . 

وعند التشغيل ترتكز الشغلة على الجناحين للفتيل (") وتدار الجلبة (؟) عند التحميل في مكانها بإستخدام مفتاح 
خاص . وبذا يتم رفع أو خفض الشغله . 


والمطلوب إعداد الرسم التنفيذى للقطع ١‏ ,7 , مع 
إختيار المساقط المناسبة لكل قطعة وكذا كتابة جميع 
الأبعاد وتحديد أنواع التداخل وملامات التشغيل 
المناسية . 


دار قباء للطباعة 14 الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


جاح 7 


ل 
دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


زبيى كي 


تمرين 9/7 


كرسى محور 


الشكل يوضح كزسي محور مجمعا يتكون من القاعدة )١(‏ المركب بها النصف السفلى من الجلبة 
(؟) التي تمنع من الدوران بإستخدام الإنز (1) - ويركب الغطاء (؟) بعد تركيب النصف العلوى للجلبه 
(؛) بإستخدام عدد ' جاويظ (5) والصواميل (1). 


02 


صاموله مسدسه؟١‏ 24 


المطلوب اعداد الرسم التنفيذي لكل من القطصع جاويط ١5‏ 0:04 51/7 
 / ١‏ ممع إختيار المساقط الناسبه لكل 
قطعة - وكذا كتابة جميع الأبعاد وتحديد أنواغ 
التداخل وعلامات التشغيل المناسبه . 


دا؛ قاء للطباعة 15 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


ل رت 
ا ات 27 
ل 5 

ا 11 ِ حا 


كر قا للطياغة اه مطل س الرسهالفنى 8 ثانوى صناعى 


الباب السابح 
الرسم الانشائى والمجمع 


سبق دراسة اعداد الرسومات التنفيذية من رسومات إنشائية - 
وكما عرفئا فإن هذه الرسومات الانشائية هي التي يقوم المصمم 
بإعدادها متضمنة علاقة الأجزاء المختلفة المكونة للنظام مع تحديد نوع 
المعدن المناسب وجميع الأبعاد ونوع التداخل المناسب وعلامات 
انتشغيل المطلوية (كما هو موضح بشكل .)١/1‏ 

كما أنه يوجد نوع من الرسم يسمى الرسم المجمع - وهذا 
الرسم يفيد قسم التجميع بالمصانع في التعرف على مكان كل قطعة 
بالنسبة للاخرى عند التجميع . وفي هذا الرسم يكتفي بكتابة الأبعاد 
الرئيسية فقط مع إضافة جدول التشغيل للقطم !لخلتفة (كما هو 
موضح بشكل 1/7) 


دار قباء للطباعة 


544 


وفيما يلي تمرينات معطاه على هيئه مفردات يقوم الطالب بتجميعها ثم 
اعدادها إما رسماً إنشائياً أو زسماً مجمعا . 

وقد روعى الاكثار من هذه التمرينات للسادة مدرسى المادة 
اختيار العدد والمستوى المناسب على أن يتغير هذا الاختيار كل عام . 

وفي نهاية الكتاب يجد الطالب الرسم المجمع لبعض التمارين (وعلى 
الطالب ترقيم الأجزاء ووضع الأبعاد الرئيسية فقط وكذا جدول التشغيل 
لتصبح رسومات مجمعه). 

ولاحتياج الطالب لجداول التجاوزات لبعض الازواجات المختلفة وكذا 
جداول علامات التشغيل وجدول ترقيم المعادن والسابق ذكرها بكتاب 
الصف الثاني روعى إضافتها مرة اخرى في أخر هذا الباب 
ليسهل الاستعانة بها عند اعداد الرسومات التنفيذية والانشائية, 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


داز قباء للطباعة 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


الشركه العامة للمتعجات المعدنية 
قسم المسيركات 


تمزين 1/17 
وصلة مواسير 
الشكل يوضح مفردات وصلة مواسير تستخدم بدوائر التبريد والسخانات يتم تجميعها على 
جانبي الوصله )١(‏ على النحو التالى . 
-١‏ توضع القطعة (1) داخل التجويف المقلوظ 46 264 بالقطعة (1) بحيث يكون شطف 
القطعة )١(‏ للخارج. 
1- يركب الجزء () بالوصله )١(‏ بالقلاووظه 1/4 


» الشطف "١‏ الموجود بكل من الجلبه (؟) والوصله )١(‏ خاص بمسك مقدمه الماسوره 
(ذاتشفه). 


المطلوب رسم الوصله مجمعه (بدون مواسير) بمقياس 
رسم مناسب على النحو التالى . 

-١‏ مسقطا رأسيا نصفه الأعلى قطاع. 

. مسقطا جانبياً‎ -1١ 


دار قباء للطباعة 16 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


9 


د 
لق 


تمرين 1/؟3 
مجموعة عجل ترولليى 


الشكل يوضح مفردات عجلة تروللي يستخدم في نقل المشقولات الخفيفة داخل الورش 

والمصانع . ويتم تجميعها على النحو التالى : 
-١‏ توضبع العجلة )١(‏ في الفراغ المحصور بين جناحى الحامل (1) - ثم يمرر البنز (5) 
من الثقوب 9 6 مم الموجودة بجناحى الحامل وصرة العجلة . ويمنع البنز من الخروج 


من موضعه بإستخدام التيلة (0) ٠‏ 


؟- يركب البنز (؛) © 8 مم في الثقب الرأسي بالحامل )١(‏ بحيث يكون الطرف المقلوظ 
الأعلى - ويمنع البنز من الخروج بإستخدام التيله (ه). 
ملحوظة : الجزء المقلوظ 8 36 من البنز (؟) خاص بتثبيت مجموعة العجلة بجسم 
التروللي . جدول التشفيل 


المطلوب رسم المفردات مجمعه بمقياس رسم مناسب. 
على النحو التالي ٠‏ 

-١‏ مسقطأً رأسياً قطاعاً كاملاً. 

1- مسقطاً جانبياً قطاعاً عند المحور |] . 

1- مسقطاً أفقياً . 


دار قباء للطباعة : يل الرسم الفنى " ثانوى صباعى 


دار قباء للطباعة ل الرسم الفنى ” ثانوى صناعي 


تمرين 7/1 
كلابة )١(‏ 
الشكل يوضح مفردات كلابة (م50ة1©) تستخدم في تثبيت الأعمدة والمواسير الخفيفه ٠‏ 
وتتكون من الأجزاء الموضحه بالجدول ويتم تجميعها على النحو التالى ٠‏ 
تثيت الكتلة 17 في موضعها بجسم الكلابة عن طريق البروز بالجسم داخل المجرتين 
الموجودتين على جانبي الكتلة لا . 
ويستخدم الفتيل في تثبيت الشغله ومنعها من الدوران . 


والمطلوب رسمها مجمعة بعد وضع ماسوره قطرها 
الخارجي 17 مم والداخلى ١١‏ مم بطول 70 مم (في 
ثبيت) . وذلك بمقياس رسم مناسب على النحو 


-١‏ مسقطا رأسياً". 


1- مسقطا جانبيا قطاعا كاملا . 


18- مسقطا أفقياً . 


دار قباء للطباعة 050 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


1١ه‎ 


7 / 3٠) تمرين‎ 


اسم الفنى " ثانوى صناعى 


كلابة 


لق 


والمطلوب رسم الكلابة في الوضع الذى تكون فيه المسافه بين , 
الفكين 7١‏ مم وذلك بمقياس رسم ١ :' ١‏ على النحى التالى . 
-١‏ مسقطا رأسيا قطاعا كاملا . 


7- مسقطا جانبياً 
- مسقطا اققياً. 


دار قباء للطباعة 


تمرين 4/1 
كلابه (9) 


الشكل يوضح مفردات كلابه يتم تجميعها على النحو التالى ٠‏ 
-١‏ يمرر الفتيل )١(‏ من الثقب4 ٠١‏ بالفك (؟) حتى يستقر الجزء الاسطواني منه 
١4‏ بالتخويش 0 ١١‏ بالفك . ثم يجمع الفتيل مع الفك (؟) بالقلاووظ 7٠١‏ بحيث 
يكون السطحين المستويين من الذكين متقابلين . 


-١‏ يمرن الفتيل (1) من الثقب المقلوظ الثانى بالفك () حتى تستقر مقدمة الفتيل 
الكروية بالثقب © " بالفك (5) . 


؟- يثبت الجناح «الفك» () مع الفتيل )١(‏ بإستخدام قطعه التثبيت (ه) والمسمار (1). 


جدول_التشغيل 
3:42 


537 


32 
3942 

لك 
500 


تس | > | 


الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


اك ان و ده /وء1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين //ره 
زرجينه 
الرسم يبين مفردات زرجينه تستخدم فى أعمال الفك والتركيب الدقيق ويتم تجميعها على 
النحو التالى . 
-١‏ يثبت الجناحين )١(‏ في موضعيهما بالحامل )١(‏ بواسطة التيل (5). 
"- يجمع الفتيل (4) مع الحامل(١)‏ . 
- تركب يد الادارة في موضعها بمؤخرة الفتيل ثم تركب الكرة (1) في نهاية اليد . 


“والمطلوب رسم المجموعة مجمعة بمقياس رسم ١ : ١‏ على النحو 
التالى . 

-١‏ مسقطا رأسيا قطاعا كاملا (دون قطع الجناحين رقم «؟»). 
1- مسقطأ جانبياً قطاعاً كاملاً . 

1- مسقطا أفقياً. 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


تمرين 7/7 
حامل طاره )١(‏ 


الشكل يوضع مفردات حامل طاره - يتم تجميعه على النحو التالىٍ. 
-١‏ يركب البنز (؟) بالطاره (؟) عند © 7 بكلمنهما ٠‏ 
- يمرر طرف البنز © 18 من الجهه اليمنى للثقب © 18 بالقاعده .)١(‏ 
؟- تركيب التيلة () لتمتع البنز من الخروج من موضعه . 


والمطلوب رسم المجموعة مجمعة بمقياس رسم مناسب على 
النحو التالى . 

. مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملا‎ -١ 

؟-مسقطاً جانبياً . 

1- مسقطاً أفقيا قطاعا عند محور البنز (5). 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


حامل طارة )١(‏ 


تمرين +3 / 1 
11 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 
دار قباء للطباعة 


تمرين 7/7« 
حامل طاره (؟) 


الشكل يوضح مفردات حامل طاره يتم تجميعه على النحو التالى : 

, تضغط الجلبة (4) في ثقب الطارة (؟)‎ -١ 

1- تركب الطاره والجلبه على القطر ٠5‏ مم من البنز (؟) بحيث يكون بروز الجلبة جهه 
الطرف المقلوظ من البنز . 

؟- يمرر الطرف المقلوظ من البنز (حاملا الجلبة والطاره) من أعلى الثقب © ١7‏ مم 
بالقاعدة. 


4- تركب الورده (ه) والصاموله (1) لتثبيت المجموعة . 


والمطلوب رسم الآتى مجمعا بمقياس رسم مناسب ٠‏ 
-١‏ مسقطاً رأسياً قطاعا كاملا . 
1ل مسقطأً جان 


4- اختيار انواع التداخل المناسبه للجلبة (4) من الداخل 
والخارج وحدد ذلك على الرسم . 


دار قباء للطباعة الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


1١ 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


تمرين 07 / 37 


تمرين 4/18 


حامل طاره (؟) 


الشكل يوضح مفردات حامل طاره.حره يتم تجميعه على النحو التالي 

٠ تضغط الجلبه (4) في تجويف الطارة (؟)‎ -١ 

)4( يمرر طرف العمود المقلوظ من ثقب القاعدة الأيسر 9 5" ومن ثقب الجلبه‎ -١ 
١٠4 الحاملة للطارة (؟) خارجا من ثقب القاعدة الأيمن‎ 

؟- يمنع العمود من الحركة التردديه الأفقية بإستخدام الورده (5) والصاموله المسدسه 
0 


والمطلوب رسم الحامل مجمعا بمقياس رسم مناسب على 
النحى التالي (مع اختياز ثلاث تداخلات وتحديد نوع 
التداخل لكل منها), 


. مسقطا رأسياً قطاعاً كاملا‎ -١ 
. مسقطأً جانبياً قطاعاً كاملا‎ -1 
. ؟- مسقطأً جانبياً أيسر‎ 
. مسقطأً افقياً‎ -4 


دار قباء للطباعة 114 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


حامل طارة (؟) 
8 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 
ه١1‏ 
دار قباء للطباعة 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب ٠‏ 


1- مسقطا رأسيا . 


-1١‏ مسقطا جانبيا قطاعا كاملا. 


1- مسقطا افقيا. 


دار قباء للطباعة 


تمرين 9/1 


حامل طاره (4) 


الشكل يوضح مفردات حامل طاره يتم تجميعه على النحو التالي . 

٠ )0( مم من البنز‎ 7١ تركب الطاره (1) على القطر‎ -١ 

1- تركب الجلبه (؟) على الطول المتبقى من القطر ١‏ مم من البنز . 

- يركب البئز حاملا الطاره والجلبه من الجهه اليسرى للثقب 9 ٠١‏ بالتجسم )١(‏ , 
4- تركب جلبة الزئق (4) على طرف البنز وتثبت في موضعها بإستخدام التيلة (5). 


جدول التشغيل انق للأركان ؛مم 


تيه 45»8 1 39637 
بز 156 


11 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 7 31 
_- الرسم الفنى *' ثانوى صناعى 


تمرين /ا/ر١1‏ 


حامل طاره (0) 


الشكل يوضح مفردات حامل طاره يتم تجميعه على النحو التالى 
-١‏ تضغط الجلبتين رقم (؟) بثقب الطاره © ه؟. 
1- توضع الطاره في الفراغ المحصور بين الثقبين ٠١‏ بالقاعدة )١(‏ ثم يمرر المسمار 


نى الرأس المسدسه رقم (4) من الجهه اليمنى للقاعدة حتى تستقر رأس المسمار 
بالمشقبية 74 * 5 لمنعها من الدوران أثناء تركيب أو فك الصامولة. 


؟- تركب الورده () والصاموله (7) لتثبيت المسمار في موضعه . 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب ٠‏ 


م 


. مسقطأً رأسياً قطاعاً كاملا‎ -١ 
مسقطأ جانبياً قطاعاً عند المحور 1 أ‎ -1 
؟- مسقطاً افقياً.‎ 


دار قباء للطباعة 114 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


| حامل طارة (0) 
لت 


دار قباء للطباعة ليل 
الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


تمرين 11/8 
ذراع حركه مقيدة 
الشكل يوضح مفردات أجزاء قاعدة ذرا ع حركه مقيده يتم تجميعها على النحو التالى . 
-١‏ تضغط الجلبه (؟) في النهاية الكبرى للذراع (؟) . 
؟- تركب النهاية الكبرى للذراع (1) بين فكي القاعدة )١(‏ بإستخدام البنز (4). 


1- يثبت البنز في موضعه بإستخدام الورده (ه) والصاموله المسدسه (1). 


7 1 [صامولامسيس؟809 
والمطلوب رسم الآتى مجمعاً (في الوضع الأفقى للذراع) وذلك ا 7278 
بمقياس رسم مناسب ,٠‏ ار 

؟ جب 
-١‏ مسقطا رأسيا قطاعا عند دد ٠‏ 22-7 
)- مسقطا جانبياً ١ ٠‏ أقاعية 
7- مسقطا أفقياً قطاعاً عند ج ج . 0 

| اس القلة 

ا 


دار قباء للطباعة سس 8848 سس س ارصم الفنى # ثاتوى صناعى 


دار قباء للطباعة لقن الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين 11/1 


وصلة هوك )١(‏ 


الشكل يوضح مفردات وصلة هوك . تتكون من الاجزاء الموضحة بالجدول ويتم تجميعها 
على النحى التالى . 

-١‏ تركب الجلبة المزدوجة (5) على احدى الشوكتين )١(‏ بواسطة أحد البنزين (؟) من خلال 
الثقوب © ١١‏ بالشوكة والجلبة . 

. يثبت البنز في موضعه بواسطة احدى جلبتى التثبيت (4) والتيله (ه)‎ -1١ 

*- تركب الشوكة الأخرى على الثقب العمودى 0 1 بالجلبة المزدوجه (1) بإستخدام البنز 
الآخر(؟) . 


4- يثبت البنز في موضعه بواسطة جلبة التثبيت الأخرى (؟) والتيله (ه) . 


والمطلوب رسم الوصلة مجمعه بمقياس رسم مناسب . 
على النحو التالى 

. مسقطأً رأسياً قطأعا كاملا‎ -١ 

. مسقطأً جائبياً‎ -1١ 

؟- مسقطاً افقياً. 


دار قباء للطباعة لقن 


الرسم الفنى "! ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة فيل الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صداعى 


1١17/1 تمرين‎ 


كتلة رفع الخطاف بالأوناش 


الشكل يوضع مفردات كتلة رفع الخطاف بالاوناش تتكون من الأجزاء الموضحه بالجدول - 
ويتم تجميعها على النحو التالى . 

.)( تضغط الجلبتين (4) داخل تقبى البكرتين‎ -١ 

"- يمرر البنزين (1) داخل ثقبي الجلبتين (6). 

؟- تمرر مقدمة البنزين (؟) من الثقبين © ١4‏ الواقعان على إستقامه واحده بالقطعة )١(‏ . 

كما تمرر مقدمة البنز (1) من الثقب الثالث + ١4‏ . 
4- تمرر الاطراف الأخرى للبنوز الثلاثة من الثقوب ١40‏ بالقطعة الثانية ٠ )١(‏ 
ه- تثيت المجموعة بإستخدام الورد (1) والصواميل المسدسة (/9). 


بل 
| صامولهمسدسه١261‏ 


7١*1١ © وردة‎ 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب ٠‏ 


. مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملا‎ -١ 
مسقطاً جانبياً.‎ -1١ 
؟1- مسقطأ افقياً.‎ 


دار قباء للطباعة 1_3 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


كتلة رفع الخطاف بالاوناش 


دار قباء للطباعة 0 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


١5/1 تمرين‎ 


رافعة أثقال (عفريتة) 


الشكل يوضح مفردات رافعة أثقال (عفريتة) تتكون من الاجزاء الموضحة بالجدول - ويتم 
تجميعها على النحو التالى . 


. بجسم الرافعة‎ 4١0 تضغط الجلبة ذات النهايه المسدسه (4) بالثقب‎ -١ 


- يركب مسمار الزنق (؟) لمنع الجلبه من الخروج بالثقب المقلوظ 0417 لتستقر مقدمته 
0٠‏ في تخويش الجلبة . 

؟- يركب الفتيل )١(‏ في ثقب الجلبة المقلوط 51 26 ويضبط الجناحين على الارتفاع 
المطلوب ( يدويا في حاله عدم التحميل وبمفتاح بلدى من النهايه المسدسه للجلبه (4) في 


حالة التحميل). 
والمطلوب سم الرافعه مجمعة بمقياس رسم مناسب على النحى 
التالى . 
-١‏ مسقطاً رأسياً نصفه الايسر,قطاع . 
-1١‏ مسقطأً جانبياً . 
!- مسقطاً أفقياً. 
دار قباء للطباعة لفل 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


١4 / 7 تمرين‎ 


يفنلا 


الرسم 


الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


تمرين /ا/ره1 
فلائشه دواره 
الشكل يوضح مفردات فلانشه دواره تتكون من المفردات الموضحه بالجدول وجميعها عدا الجسم 
من أدوات التثبيت الشائعة الاستخدام . ويتم تجميعها على النحو التالى . 
-١‏ يجمع الطول المقلوظ ١٠مم‏ من الجاويط (؟) بالثقب المقلوظ ٠١‏ ]11 بالجسم )١(‏ 
"- يركب العمود (1) بالجسم )١(‏ بواسطة الخابور الغاطس المريع (4). 
؟- يمنع خروج العمود من الجسم بإستخدام الورده الخاصه (ه). والصاموله (5). 
4- يركب البنز المسلوب ()1) بالثقب المسلوب بالجسم )١(‏ ويثبت في موضعه بإستخدم الورده (8) 


والصاموك(؟). جدول التشفيل 22 تقلاركان؟هم 
4 أصامولهمسيسه ١ | 76١٠١‏ 542 
2000 7 4 أوردة © 80٠١‏ 0 533 
والطاوي رتت الاجر مجدعة يقي رسم 3 ١1‏ علي التعى ا 
التالى . 3 صاموله مسدسه 3١ 24١4‏ 
-١‏ مسقطا رأسيا قطاعا كاملا . اللا مستت . 
7 
1- مسقطا أفقيا . 
9 4 [خابيز مريع 3٠61‏ 1 59:42 
'- مسقطا جانبياً . 5 00 1 حا 
» غير مطلوب الخطوظ .١‏ المختفية بالمساقط ٠‏ 
لي ؟ أجاريط 241١‏ 8 537 
| اده حتفا 
1١‏ |الجسم 0 38 65 
قطعة | اسم القطعة عند | المعمين ملاحظات 
5 


دار قباء للطباعة ليل الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


5 
فلاشة دوارة 


دار قباء للطباعة كني ف 
1 3 صنا: 
54 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين /ا//7١ ١‏ 
وصلة هوك (5) 
الشكل يوضح مفردات وصلة هوك 10106 110015 تتكون من الأجزاء الموضحه بالجدول . يتم 
تجميعها على النحو التالى ٠‏ 
-١‏ تضغط الجلب (ه) في الثقوب © 1١‏ بالشوكتين رقمى ٠ )١(‏ 
1- تركب احدى الشوكتين على العمود القائد بؤاسطة خابور مربع (1). 
ركب الوصلة المزدوجة (؟) بين جناحي الشوكه بواسطة البنز (؟) ٠‏ 
البنز في موضعه بإستخدام لقم المحور () والبنوز المسلويه (5) . 
ركب الشوكة الاخرى على العمود المنقاد بواسطه خابور مربع (1). 
1- يدار العمود باليد حتى تصبح الشوكتين في وضع متعامد فيسهل تجميع الشوكه الثانية مع 598 
الوصلة المزدوجة (1) بواسطة البنز  )1(‏ ويتم تثبيته كما تم مع الشوكه الأولى . حجنا 


جدول التشغيل انق للاركان الخارجية ؟ مم 
0 العمود المثقائد 1 550 
78 5 + | السودالاش | | ١‏ 0 
و ب رسم | * مع رسم جزئين من العمود القائد ٠‏ إخابور"“«"»اه4 3 542 
والعمود المنقاد بأطوال تناسب فراغ اللوحه وذلك بمقياسن رسم ١‏ 2 
0 سويز 7 542 
٠:‏ على النحو التالى . - لي 
-١‏ مسقطأً رأسياً نصفه الأعلى قطاع . : - ب : 0 
1- مسقطاً أفقياً. قتا 
1 4 بن 0 55 
بس اي 5 يفاسقدوَوة 3 0545 
غير مطلى الخطوط المختفية بالمساقط وا؛ .مات . _ 
ا ا د 5ك 1 شرك 5006 ؟ | 6545 
| بميم الشلية عه | العسين ملاحظات 


دار قباء للطباعة غيل الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


تمرين 9 / 11 


تمرين 17/10 
كرسي حائط 
الشكل يوضح مفردات كرسى حائط يتكون من الأجزاء الموضحة بالجدول . 
يتم تجميعه على النحو التالى : 
١‏ - يثبت الطول المقلوظ ؟؟ مم من الجاويطين (؟) بالثقبين المقلوظين 2/1١‏ 
بالسطح العلوى لجسم الكزسى ٠ )١(‏ 
" - يركب الغظاء ويثبت فى موض عه بواسطة الوردتبين (4) 
والصامولتين(0). 


والمطلوب رسم الكرسى مجمعاً بمقياس رسم مناسب على النحو التالى : 


بيده 3059 


. مسقطاً رأسياً قطاعا كاملاً‎ - ١ 


- مسقطاً جانبياً قطاعاً عند المحور أ أ . 


. مسقطاً أفقياً رافعاً الغطاء‎ - ١ 


دار قباء للطباعة يفيل 


جابيد 005/ة | * 


51 


الرسم الفنى ” ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


تمرين 1 / 317 


كرسى حائط 


تمرين 14/1 
قاعدة تشغيل 
الشكل يوضح قطعتين من مفردات قاعدة تشغيل تستعمل فى ماكينات 
التشغيل وتتكون من القاعدة المتحركة (1) والمجهزة بعجريين متعامدين 
(لتركيب الشغلة) . والتى تركب فى موضعها بالقاعدة )١(‏ . حيث يمكن 
إدارتها يميناً أويساراً باستخدام فتيل (غير موضع بالرسم) . 


والمطلوب رسم ما يأتى مجمعاً بعد استنتاج 
أى أبعاد ناقصة وذلك بمقياس رسم مناسب : 
١‏ - مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملاً . 
" - مسقطأً جانبياً قطاعاً كاملاً عند مخور 
القاعدة المتحركة . 


؟ - مسقطأً أفقياً 


دار قباء للطباعة ايل الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


صنا: 
لايل الرسم الفنى " ثانوى صناعى 
دار قباء للطباعة 


والمطلوب رسم ما يأتى مجمعاً مع استنتاج أى أبعاد ناقصة 
وذلك بمقياس رسم مناسب : 

. مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملاً‎ - ١ 

” - مسقطاً جائبياً فى اتجاه السم س , 


؟ - مسقطأً أفقياً . 


دار قباء للطباعة 


تمرين 1١96/01‏ 
مكبس لتركيب الجلب 
الشكل يوضح مفردات مكبس تركيب الجلب يتم تجميعه على النحو التالى . 
١‏ - تركب الجلبة (؟) بالقاعدة )١(‏ تركيباً تداخلياً . 


- يركب الفتيل (؟) بالثقب الملواب 5 9/6 بالجلبة (؟) بعد تركيب اليد (4) 
فى الثقب المعد لها بالفتيل . وتمنع اليد من الخروج بتركيب الصامولة 
الخاصة المستديرة (5) فى نهاية اليد الملولية . 


جدول التشفيل نق للاركان : ؛ مم 


لضل الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى 5 ثانوى صناعى 


تي 1 
غراب متحرك 
الشكل يوضح مفردات غراب متحرك لمخرطة 068156 51100016 يتم تجميعه 
على النحو التالى : 
- تشحط زنبة المراكز () فى التجويف المسلوب بالعمود (؟) . 
- يركب العمود (؟) حاملاً الذنبة بالتجويف المؤجود يخسم الغراب بحيث 
يكون مخروط الذنبة جهة اليمين . 
١‏ - تركب الطبة (4) بنهاية العمود المقلوظة ٠١‏ 1 , 
4.- تثبتميجمؤعة العمود والذنبة: فى الوضع المطلوب باستخدام مسمار 
الزقق(9)* جدول التشفيل 0 نقللاركان: 4هم 


ل ‏ ا | ص تك داك سنك سد 
النحو التالى : 


. 11 قطاعاً رأسياً عند المحور‎ - ١ 


٠ قطاعا جانبياً عند المحور ب ب‎ - ١ 
. مسقطاً أفقياً‎ - 7 


دار قباء للطباعة ليل الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة ؤرن الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين 91/10 

كرسى متأرجح 
الشكل بوضح مفردات كرسى متارجع يتم تجميعه على النحو التالى : 
١‏ - يجمع الجزء المتأرجح (1) بالقاعدة )١(‏ باستخدام البنز القصير  )4(‏ 
- يجمع الجزء (؟) مع الجزء المتأرجح (1) باستخدام البنز الطويل  )0(‏ 
" - يثبت البنزين (5) » (0) فى موضعيهما باستخدام التيل )١(‏ . 


537 أتيلةوغ»م؟ ع‎ ١ 
من«‎ | 1١ والمطلوب رسم الكرسى مجمعاً بمقياس رسم مناسب على © | بنذطويل‎ 
النحو التالى : | بنزقصير | نو‎ 
542 0 يق‎ 
6 مسقطأً رأسياً قطاعاً كاملاً عند المحور أ! . > | الجزء التارجع‎ - ١ 
لاخ احسسيا للها اسه‎ ٠ ؟ - مسقطاً جانبياً قطاعاً كاملاً عند المحور باب‎ 
عن اسم القطعة عدد] الممدن ملاحظات‎ 252 
مسقطأً أفقياً . رقم‎ - ١ 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


تمرين 77١/7‏ 
زرجينة لإخراج الينوز 

الشكل يوضح مفردات زرجينة تتكون من الأجزاء الموضحة بالجدول وتستخدم فى إخراج البنوز المشحوطة فى الجلب . ويتم تجميعها على النحو 
التالى : 

٠ )1( باستخدام البنوز (ه) التى تثبت مع الخطاطيف باستخدام التيل‎ )١( تركب الخطاطيف (1) بالمثقبيات الموجودة بالكف‎ - ١ 

, )١( بالكف‎ 1/6 ١6 يركب الفتيل (؟) بالثقب المقلوظ‎ - ١ 

. تركب اليد (4) بالفتيل (؟) تم تركب الوردة (1) بنهاية اليد وتبرشم‎ - ١ 

توضع الجلبة المطلوب إخراج البنز منها محملة على البروز الأسفل 
للخطاطيف بحيث يكون الفتيل (1) فى نهاية مشواره إلى أعلا . ثم يدار الفتيل 
بحيث تضغط مقدمته المخروطية على البنز المطلوب إخراجه. فبينما الجلبة محملة 
على البروزات الثلاث وياستمرار دوران الفتيل يمكن إخراج البنز . 

والمطلوب رسم الآتى مجمعاً فى الوضع الذى يكون فيه الفتيل (؟) فى 
نهاية مشواره لأسفل . وذلك يمقياس رسم مناسب : 

١‏ - مسقطاً رأسياً (يدار محور البروز المائل ليصبع أفقياً عند الاسقاط) 

" - مسقطأً جانبياً قطاعاً كاملاً . 


جدول التشغيل نق للاركان : ؛:مم 


الينوز (). 
الغطاميف. 


- مسقطاً أفقياً . 


دار قباء للطباعة لل 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


زرجينة لأخراج البنوز 


دار قباء للطباعة ايل 
0 لل س الوصم القنى " ثاتوى صناعى 


تمسرين 78/17 


صمام عدم رجوع )١(‏ 
الشكل يوضح مفردات صمام عدم رجوع 514 يسمح بمرور المائع فى اتجاه واحد فقط (من اليمن إلى اليسار) - ويتم تجميع مفرداته على النحو 
التالى : 
١‏ - تشحط قاعدة الصمام (؟) بموضعها بجسم الصمام . 
- يمرر الجزء الاسطوانى من الصمام + 5٠‏ بتجويف قاعدة الصمام حتى يستقر شطف الصمام على شطف قاعدته . 
7- تربط الطبه () بموضعها أعلا جسم الصمام . 


والمطلوب رسم الصمام مجمعاً فى وضع الغلق بمقياس رسم 
١‏ على النحو التالى : 

١‏ - مسقطاً رأسياقطاعاً كاملاً 

. مسقطاً جانبياً نصفه الأيمن قطاع‎ - ١ 


* - مسقطاً أفقياً 


» يرسم المام (؟) فى موضعه بدون قطاع . 
» غير مطلوب رسم الخطوط المختفية بالمساقط والقطاعات , 
ملحوظة : المفردات مرسومة بأكثر من مقياس رسم , 


| الفحنة ا ماقت 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


صمام عدم رجوع )١(‏ 


8 5 
0 14 الرسم الفنى * ثانوى صاعى 
دار قباء للطباعة 


رين 96710 
حامل ذتراع 


الشكل يوضح مفردات حامل ذراع يتم تجميعها على النحو التالى : 

١ تضغط الجلبتان (1) فى تجوزف اسطوانة القاعدة بحيث تكون الزيادة فى طول الجليتين من الداخل (بذلك يكون الفراغ بين الجلبتين يسّاوى‎ - ١ 
. مم . وهو مقدار سمك النهاية الكبرى للذراع)‎ 

" - توضع النهاية الكبرى للذرا ع فى الفراغ المحصور بين الجليتين ثم يمر العمود (؟) مجمعاً للمجموعة . 

علماً بأن الأزواج بين العمود والجلب سيكون أزواج خلوصى ء أما الأزواج بين العمود والنهاية الكبرى للذرا ع فسيكون تداخلى . 


والمطلوب رسم المجموعة بمقياس رسم مناسب على النحو 
التالى : 
١‏ ب مسقطاً رأسياً قطاعا كاملاً فى الوضع الذى تكون فيه 
الذراع فى أقصى اليمين , 
- مسقطاً جانبياً قطاعاً كا: '' ... اتجاه السهم أ . 
- مسقا أفقيا قضاعا عند المحور س س . 


دار قباء للطباعة 48و ا لسبسسس تس الرضع /لفتى #الاتوى ضناقى 


دار قباء لللباعة 


ذا 


14 / ٠7 تمرين‎ 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


حامل ذراع 


تمرين 0 / 70 


يد تنظيم 


الشكل يوضح مفردات يد تنظيم تتكون من اليد () والتى يمكن أن تتحرك يمينا أى يساراً من 
وضعها الرأسى عند التركيب فى القاعدة )١(‏ . وذلك باستخدام البنز (؟) . الذى يجمع القطعة (؟) مع 
القطعة )١(‏ . ويتم التثبيت باستخدام الوردة المخصوصة (؛) , والتى تثبت مع البنز (؟) باستخدام 
التيلة (0) ٠.‏ 


والمطلوب رسم ما يأتى مجمعأ بمقياس رسم مناسب فى 
الوضع الرأسى لليد (5) : 

. مسقطاً رأسياً كاملاً‎ - ١ 

. 1| مسقطأً جانبياً قطاعاً عند‎ - ٠ 


| - مسقطأً أفقيا قطاعاً عند ب ب ٠‏ 


دار قباء للطباعة 144 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


ءِ 


الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


تمرين 0 / 70 


تمرين ا / 71 


قديف ليذ 


يستخدم صندوق الحشى فى منع تسرب السوائل أو الغازات فى حالة وجود فتحات تمر منها أعمدة أى ما شابه ذلك كما هو الحال فى غطاء 
اسطوانات الطلمبات أو غطاء اسطوانات آلات البخار حيث يمر ذرا ع المكبس من الغطاء ويتحرك حركة ترددية . 
وصندوق الحشى الموضع بالرسم يستخدم فى حالة الطلمبات الترددية ذات الضغط المنخفض ويثم تجميعه على النحى التالى : 
١‏ - تركب الجابة (؟) فى مكانها بالقاعدة )١(‏ بالضغط ثم يمر منها عمود المكبس (ه) (الموضح جزء منه بالرسم) حيث يلف موله مادة حشو . 
- تركب الجلبة (6) بالضغط أيضاً فى مكانها بالجلاند (؟) . الذى يركب بالتالى فى القاعدة )١(‏ عن طريق اللولب 77 2/6 . وياستمرار الربط باليد 
يمكن ضغط الحشى على العمود لدرجة معقولة ويذا يمكن منع تسرب السائل أو الغاز . وكلما حدث تآكل قى احشو نتيجة الاحتكاك بين الذراع 
والحشو يتم ريط الجلاند (؟) قليلا وهكذا . 
والمطلوب رسم ما يثتى مجمعاً بعقياس رسم مناسب + نايدا اد حسم تاد 
١‏ - مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملاً . 
- مسقطأً جانبياً . 
7 - مسقطاً أفقيا . 


دار قباء للطباعة 000 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


تمرين 1 / 71 
لل 


الرصم الفنى ١‏ ثانوى صناعى 


ها 


تفرين لا / ا 
مام عدم رجوع (1) 
الشكل يوضع مفردات صمام عدم رجوع © 1 (172176 08ا]2100-166) يسمح بمرور المائع فى اتجاه واحد فقط (من 
أسفل جسم الصمام )١(‏ عند الفتحة :© 16 خارجاً من الفتحة ‏ 16 يسار جسم الصمام) . ويتم تجميعه على النحو التالى : 
-١‏ يمرر الصمام (ه) من أعلى الجسم )١(‏ ليستقر على الشطف الموجود عند القطر 0 ٠5‏ . 
- يجمع عمود الصمام (4) مع الصامولة الخاصة (1) بالقلاورظ ٠١‏ 3 (بحيث تكون النهاية الكروية لأسفل - والنهاية 


المريعة لأعلى) . 
* سنس باح .4 ١‏ - تجمع الصامولة الخاصة (1) حاملة عمود الصمام بالجسم )١(‏ من أعلى عند القلاووظ 10 2/6 . 
0 0 © ؛ - توضع مادة حشو مناسبة بين عمود الصمام والصامولة الخاصة (1) ويضغط على الحشو بجلبة الزنق (1) . وتحكم المجموعة 
قو ا بتركيب الطبة (1) عن طريق القلاووظ 1,8 ]/3 فيمنع تشرب المائع من حول عمود الصمام . 


نا - ويتم التحكم فى سريان المائع بدوزان الطرف المربع لعمود الصمام فيهبط أو يصعد الطرف الآخر الكروى الشكل لعمود 
الصمام للتحكم فى ارتفاع الصمام (ه) عن قاعدته المشطوفة بجسم الصمام . 
ود . جدول التشغيل 
والمطلوب رسم الصمام مجمعاً فى وضع الغلق بمقياس رسم مناسب 
على النحو التالى : 
١‏ - مسقطأً رأسياً قطاعاً كاملاً (يرسم الصمام (0) بدون قطع) . 
- مسقطأ جانبياً نصفه الأيمن قطاع , 


نق للاركان : ؛ مم 


7 - مسقطاً أفقيا . 
»* غير مطلوب رسم الخطوط المختفية فى المساقط والقطاعات , 


دار قباء للطباعة 16 الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


ل 


دار قباء للطباعة 


صمام عدم رجوع (5) 


إريلا 


تمرين 1 / 717 


الرسم الفنى © ثانوى صناعى 


تمرين 78/7 
يد جهاز تقسيم 
الشكل يوضع مفردات يد جهاز التقسيم المستخدم فى تقسيم الدوائر (مثل التروس أى 
الأعمدة) إلى أى عدد.مطلوب من الأقسام لإمكان تشغيلها على ماكينة الفريزه » ويتم تجميعها على 
النحوالتالى : 
١‏ - يركب الياى (؟) على ساق الذنببة © .4 ثم يركبا معأ فى الثقب © ١١‏ باليد (؟) , 
- يضغط على الذنبة ثم تركب التيلة (4) فى ثقب خاص 4 ١‏ على بعد 4١‏ مم . من نهاية الذنبة . 
وهذه التيلة بإدخالها فى مجريين متعامدين مشكلين فى اليد (؟) يمكن إما إخراج الذنبة أى إدخالها 
فى مكانها . 
؟- تركيب النهاية (1) بواسطة التيلة (ه) قى نهاية الذنبة )١(‏ . 


جدول التشغيل 
| ”| يد نهاية القطعة )١(‏ 0 534 
والمطلوب رسم الآتى مجمعاً فى الوضع الذى يكون فيه الياى | ٠‏ أتتلة 9».؟ 1 54 ْ 
و ا ا ؛ إتطة ولام ١|‏ 22 | | 
]ها راسي ؟ إيك ١|‏ ]| *ت” | ا 
"١ | 59 5 /‏ | بدالتقسيم : 6018 ]| 
١‏ - مسقطأً جانبياً قطاعاً كاملاً . | ١‏ | همود الانبة | 
- مسقطأً أفقياً قطاعاً على محور الذنبة , قل | اسم ا هيد إيسية | شف 


دار قباء للطباعة 164 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


هه1 الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 
دار قباء للطباعة 


تمرين 7 / 11 
كرسى أعمدة 
الشكل يوضح مفردات كرسى أعمدة يتكون من الأجزاء الموضحه بالجدول يتم تجميعه على النحو التالى . 
١‏ - تركب الجلبه () بالثقب 4 ١ه‏ بالقاعدة )١(‏ تركيباً تداخلياً . 
- يركب الجاويطين (1) بالثقبين الملولبين ١١‏ 6 أعلى القاعدة (1) - 
١‏ - يركب نصفى الجلبه (5) بموضعيهما بالقاعدة ٠‏ 
١‏ ؛ - يركب الغطاء (؟) ويثبت فى موضعه بإستخدام الوردتين (1) والصامولتين (4) ٠‏ 
ه - يمرر العمود الأفقى © 8؟ بين نصفى الجلبه (0) ويركب فى جدول التشفيل 
نهايته أحد الترسين المخروطيين (4) بإستخدام الخابور(١1)‏ . 1-1 00 
- يمرر العمود الرأسى 9 ١8‏ من الجلبه (؟) ويركب فى الود الراسي 78-8 
نهايته الترس المخروطى الآخر بإستخدام الخابور )١١(‏ 
بحيث يعشق الترسين معأ (أحدهما أققى والآخر رأسى). 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بعقياس رسم مناسبا 
-١‏ مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملا . 


اظراً من الجهة اليمنى . 


دار قباء للطباعة لل الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


600 


دار قباء للطباعة 
/اه١‏ 

1ض 

الرسم الف 

الفنى ٠"‏ ثانوى صدا 

صناعى 


تمرين /ا/ ٠١‏ 
حامل ميكرومتر 
الشكل يوضح مفردات حامل ميكرومتر يستخدم فى تثبيت الميكرومتر المستخدم فى قياس الأبعاد الدقيقة فى وضع معين 
بعد ضبطه على قراءة ثابته ليسهل إستخدامه عند توحيد القياسات - ويتم تجميعه على النحو التالى , 
١‏ - يركب البنز (1) فى القاعدة المستديرة (1) . 
" - يثبت الفكين (”) ' (4) حول النبز فى الفتحة المشقوقه بالقاعدة بإستخدام الوردة (ه) والمسمار (5) ( يضم الفكين 
الميكرومتر ٠ن‏ الجهة الأخرى ) . 


والمطلوب رسم ما يأتى مجمعاً بعد تثبيت الفكين (5 ٠‏ ؟) فى وضع 
رأس مع استنتاح أى أبعاد ناقصة وذلك بمقياس رسم مناسبٍ . 

. مسقطأ راسياً‎ - ١ 

, ]| مسقطاً جانبياً قطاعاً عند‎ - ١ 

7 - مسقطاً أفقياً . 


دار قباء للطباعة 5 م4١1‏ الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


7772227727 7777722 مك7 
1/1/7 


السك / 


وار قياء للطياعة  _‏ سس كه الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


51١ / ٠ تمرين‎ 

شداد 20 11:35107 
يستعمل هذا الشداد فى العيارات لتخفيف الصدمة الناتجة عن الأحمال الفجائية . 
ويتكون من القطعتين )١(‏ / (3) المركب بينهما ياى مستدير (1) ثم تضبط المسافة بين القطعتين )١(‏ » (؟) بواسطة أربع 
جاويطات (1) تركب فى القطعة (؟) بأستخدام ثلاث صواميل لكل كما هو موضح بالرسم بينما يضبط الطول الفعال 
للجاويط بأستخدام صمولتين أخريين وذلك لامكان ضبط قوة الياى المبدئية . 
ويخترق الجزء الاسطوانى بالقطعة (؟) القطعتين  ١(‏ ") ويربط عليه بصمولة مشقوقة (ه) توضع تحتها الوردة الكروية (؟) 
وتثبت فى مكانها بأستعمال التيلة الملشقوقة () - ويمكن أن يركب خطاف فى الحلقة السفلى للجزء (4) 


جدول التشغيل 
.4 | تيلة مشقوقة 1* .4 0 / 3637 
١ 1‏ | 506104 
1 | جاويط 1414 0 | 550 كيدها م صوادييق: 
٠‏ | صمولة مشقوقة 7/6 | 542 
والمطلوب رسم ما يأتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب امه .د | 80 
١‏ - مسقطاً رآسياً قطاعاً كاملا . | ' | _سدتكرية |1١‏ 537 
0 * | دليلالياى 5 5137 
- مسقطاً جانبياً . 
جنب ١‏ | قاسة | 2 مه 
" - مسقطأً أفقياً . اقطعة | 
اسم القطعة عدد |. المعدن ملاحظات 
رقم 


ذار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


ا 
جك ١‏ . 


1 - 
1 اللاننا 


بسنا 
الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناحى 


تمرين 10 / 75 
مميس فياه 
تستخدم محابس المياه فى تنظيم تصرف المياه فى المواسير وتصنع غالبا من البرونز 
لمقاومته للصدا . 
واللوحة الموضحة لمفردات محبس مكون من الجسم )١(‏ به ثقب مسلوب (السلبة القطرية 
)/1١‏ 
ا كلكا اال امب 
وتركب بهذا الثقب الجزرة (؟) وسطحها الخارجى مسلوي يطبق سلبة لمحيس ويها فتحة يمكن أن تقابل 
قتحتئ الصمام فتعمل على السماح للمياة.بالمرون : وعند دورأنها :4" تمنع تضرف المياه: تماما لوجود. معدن 
جدارها أمام فتحتى المحبس - وتدار الجزرة (؟) عن طريق مريع بأعلاها ولضمان تماس مخروط الجزرة مع 
مخروط جسم الصمام يركب الياى (؟) عند أسفل الجزرة ويربط عليه فى جسم الصمام بالطبة (4) ٠‏ 
ويتضل جسم الصمام من كلا الجانبين بخط المواسير عن طريق قرصين بكل منهما عدد 4 ثقوب # 4.0 . 
والمظلوب وسم ما ياك مجمغا مع استنتاج أى ابعاداناقضة 
١‏ - قطاعا رأسيا كاملا ' 
- مسقطا جانبيا نصفه الايمن قطاعا 
؟ - قطاعا أفقيا عند المحور الافقى للفت؟ 


دار قباء للطباعة ل الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى: 


تمرين 07 / ”7 

يستخدم المحبس المبين بالرسم فى تصفية المياه المتكائقة فى انابيب البخار حيث يتصل الجسم 
(1) بالانابيب عن ظريق الوجه بواسطة إربعة مسامير ويعمل على غلق الفتحة (ه.امم) الصمام (؟) الذى 
يركب فى الجسم )١(‏ بواسطة سن ملولب - ثم يركب الجلند (؟) فى الجسم )١(‏ بواسطة سن ملواب 
بحيث يعمل على منع تسرب السوائل أو البخار باستخدام حشى فى الفراغ بين الجلند (؟) والصمام 
(؟) ويتحرك الضمام للداخل أو للخارج عن طريق مربع فى نهاية الصمام ليتحكم فى الفتحة المشطوفه 
الموجودة بالجسم )١(‏ - وعند الفتح يتصرف السائل أو البخار عن طريق فتحة قطرها 11 مم بجسم 


الصمام . 
والمطلوب رسم ما يأتى مجمعا بحيث يكون المسقط الايمن للجسم )١(‏ هو 55 
المسقظ الرأسى . جدول التشفيل 
7 7 5 ل؛ برونز 

1 5 . مسقطأً رأسياً نصفه الاعلى قطاعاً‎ - ١ 

1١ 0 9-70‏ برونز 
١‏ - مسقطاً أفقياً نصفه الاسفل قطاعاً , 

1 عدد | المعين ملاحظات 
١‏ - مسقطاً جانبياً ناظرا من الجهة اليمنى , حك 


؛ - قطاعاً جانبياً عند المحور الرأسى ناظرا من الجهة اليسرى . 


دار قباء للطباعة 14 الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


لبعح! 
ايج ل 


الل نا 
اسلا 1 


2 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 
ل 
دار قباء للطباعة 


تمرين /ا / 54 

حامل طاره تشغيل 
يتم تجيمعها بإمرار عمود الإدارة من أعلا الثقب 9 4" بالجسم )١(‏ ثم 
تركب الطارة على النهاية المربعة لعمود الإدارة . وتثبت فى موضعها بأستخدام الوردة والمسمار المقلوظ ‏ 14 . 


الشكل يوضع مفردات طارة 


والمطلوب رسم المجموعة مجمعة بمقياس رسم مناسب على 
النحو التالى : 
-١‏ مسقطاً رأسيا قطاعاً عند المحورأ أ . 


0 264 مسقطأً جانبياً فى إتجاه السهم س . © | مسمار‎ -1١ 
1 "» 4 | 0 أسافطا اها سناع عد العيرب تا‎ 
ناف طارهالإدارة‎ 9 


* ترسم الخطوط المختفية بالمسقط الجانبى فقط : عمود الإدارة 


دار قباء للطباعة لكل الرسم الفنى "# ثانوى صناعى 


حامل طارة تشغيل 


لفنى " ثانوى صناء 
دار قباء للطباعة ل الرسم الفنى ٠”‏ ثانوى صناعى 


تمرين | / 378 
منجله مواسير 
الشكل يبين مفردات منجله مواسير - والمطلوب رسمها مجمعة واضعاً بين فكى المنجله 
ماسورة قطرها الخارجى ٠٠١‏ مم والداخلى 4 مم بطول 4١‏ مم وذلك بمقياس رسم ١: ١‏ 
وعلى النحو التالى : 
١‏ - مسقطاً رأسياً قطاعاً عند المحور أ أ . 


٠ مسقطأً جانبياً قطاعاً عند المحور ب ب‎ - ١ 


1- مسقطاً أفقياً قطاعاً عند المحور ح ح . 


يد الفتيل ١‏ 533 
الفتيل ١‏ 
الفك المتحرك 0 5:42 
جسمالمتجله 1 


0 
1 
1 
1 
0 اسم القطعة عد المعدن ملاحظات 


دار قباء للطباعة 14 الرسم الفنى ٠١‏ ثانوى صناعى 


3 


لل الرسم الفنى ١‏ ثانوى صتاعى 


تمرين ا / 71 
منجله أعمدة دقيقة 
الشكل يوضح مفردات منجله بفكيها الثابت والمتحرك تجويف على شكل حرف 7 تصلح 
للمشفولات الاسنطوانية الدقيقة زلق الجزء الأسفل من الفك المتحرك )١(‏ داخل المجرى (51 
“98 ) بجسم المنجله )١(‏ . ويأخذ الفك المتحرك حركته من الفتيل المقلوظ (]) . 
ويتم تجميع الفتيل مع كل من الفك المتحرك وجسم المنجله على النحو التالى . 
- يجمع الفتيل مع جسم المنجله عن طريق القلاووظ 3/15 . 
- يجمع الفتيل مع الفك المتحرك عن طريق مقدمته الاسطوانية مع 
الثقب الأفقى # ؟١‏ بالفك المتحرك ثم يمرر الفتيل (4) من الثقب 
الرأسى 4" بالفك المتحرك ماراً بالخلخله الموجودة بمقدمة الفتيل. 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً مع وضع عمود اسطوانى مجوف من 
النحاس الأصفر قطره الخارجى 18 مم والداخلى ١١‏ مم بطول ١١١‏ مم 
وذلك بمقياس رسم 3١: ١‏ 
-١‏ مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملاً عند المحور أ 1 . 
-1١‏ مسقطاً جانبياً قطاعاً كاملاً عند المحور ب ب ٠‏ 
٠"‏ - مسقطاً أفقياً . 


دار قباء للطباعة دلاو لل الرمسم الفبى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


لمث 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


تمرين ٠‏ / 51 
وحدة عجل (بوجى) 
الشكل يوضح مفردات وحدة عجل «بوجى» 830816 11016" يتم تجميعها على 
النحو التالى . 
١‏ - يثبت القرص )١(‏ بالجسم )١(‏ بواسطة المسمار (1) والوردة (4) 
والصاموله (/) . 
- تشحط الجلبه (؟) بثقب العجلة (4) . 


- تركب العجلة والجلبه بالجسم )١(‏ بواسطة المسمار (ه) والوردة (4) 


جدول التشغيل 
والضامولة 0 4 إسدةة :5:9 . 1 )5 
والمطلوب رسم المجموعة مجمعه بمقياس رسم ١ : ١‏ على ٠‏ | صاموله مسدسيه 27٠‏ 0 337 
النحو التالى ( مع تحديد تداخل الجلبه ؟) . 1 | مسمار ذورأسسمسيسه .042 .| ١‏ 111 

507 ه | مسمارتوراسمسسه .209 | 57, | 507 86 
انيتا اهيا ؟ إعجلة ]5 ك6 
- مسقطأً جائبياً قطاعاً عند المحور 1 ب حد د " إجلبه 221 6ه 
ف اق " | قرص تثبيت 0 38 65 
١ 2.‏ |الصمم 0 8 65 

00 اسيم القطعة عبد | المعدن ملاحظات 

رقم 


دار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى 7 ثانوى صناعى 


دار قباء 


للطبعة 


وني 


الرسم 


الفنى ‏ ثانوى صناعى 


وحدة عجل ( بوجى ) 


تمرين 74/0 
كرسي محور 
الشكل يبين مفردات كرسى محور يتكون من المفردات الموضحة بالجدول . 
ويتم تجميعة على النحو التالى . 
١‏ - يركب نصف الجلبه السفلى (4) بموضعه بجسم الكرسى )١(‏ بعد وضع البنز (1) بين 
نصف الجلبة وتجويفها بالقاعدة وذلك لمنعها من الدوران . 
" - يوضمع نصف الجلبه العلوى (؟) فوق النصف السفلى بحيث يكون ثقب التزييت 4ه 
رأسياً. 


” - يركب الجاؤيطان (5) بموضعيهما بالجسم )١(‏ 
4- يركب الغطاء (؟) ويراعى إنطباق نصفى الجلبه وتثبت المجموعة بالصواميل (5) . 
جدول التشفيل انق للاركان ؟ مم 


بنز 08 »ا 


والمطلوب رسم الأتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب . 


ري 5 | صاموله مسدسة 24١١‏ 
١‏ - مسقطاً رأسياً نصفه الأيسر قطاع , 


ه | جاويط5'/:»1415 


١‏ - مسقطأ جانبياً نصفه الأيمن قطاع . ة 


1 . مسقطاً أفقياً رافعاً الغطاء‎ - ١ 


اس | بس 


دار قباء للطباعة ب74١‏ الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صباعى. 


لاذ لل لل سس ارصم القتى ” ثاتوى صناعى 


تمرين 1 / 514 
وصلة شد 
الشكل يوضح مفردات وضلة شد يتم تجميعها على النحو التالى 
١‏ - تجمع القطعة )١(‏ مع الجهة اليسرى للجلبه (5) . ويتم التثبيت بأستخدام البنز (؟) 
ويثبت فى موضعه بأستخدام الوردة (4) والتيلة المشقوقة (5) , 
؟ - يجمع العمود مع الجهة اليمنى المقلوظة ١‏ ؟ 1 للجلبه () . 


جدول التث انق للاركان 4 هم 
والمطلوب رسم الأتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب بحيث تيله مشقوقة 9 * »71 0 33 ]8 
تكون المسافة بين مقدمة القطعة )١(‏ ومقدمة العمود (؟) انه ]١‏ 2 65 
4 مم, ؛ |يردة 9١٠»*؟ |١‏ 833 
١‏ - مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملاً . "| بنذ |١‏ *؟ | 
اا 5 ؟ :| سكيد 215١‏ | 
" - قطاعا جانبياً كاملا عند محور يمر بمنتصف المسافة بين 
١| 9‏ إشوى ١‏ ]| كتيعت 
مقدمتى (95(2)1). 7 
د ١‏ اسم القطعة عدد | المعدن ملاحظات 
" - قطاعاً جانبياً كاملاً عند المحور السابق فى الاتجاه المضاد . 3 
؛ - مسقطاً أفقيا . 
دار قباء للطباعة 


كر الرسم الفنى ٠‏ ثانوى صناعى 


ب ]و 


- 
أجل 
لي 
حا 


اعة 0 صاع, 
إسم الفنى ١‏ ثانوى صصاعى 
| 
اللطيا: الر 
دار قباء 


4٠ / 3 تمرين‎ 

كرسى محور مزدوج 
الشكل يوضح مفردات كرسى محور مزدوج يتكون من المفردات الموضحة بالجدول . ويتم تجميعه على النحو التالى : 
١‏ - تركب الجوايط ١7‏ 1 (بالطول ١١‏ مم) بمواضعها بالثقوب المقلوظة ١7‏ 1/6 بالسطع العلوى للقاعدة )١(‏ . 
١‏ - يوضع نصفى الجلبتان السفليتان (1) فى التجويف الخاص بهما بالقاعدة مع مراعاة دخول البروز ) 6 بالتقبين الخاصين بهما . 
١‏ - يوضع نصفى الجلبتان العلويتان (؟) على النضفين السابقين مع مراعاة التطابق . 
4 - يركب الغطائين (4) بإمرار الجزء البارز من الجوايط من الثقوب الموجودة بالفطائين . 
ه - يتم تثبيت المجموعتين باستخدام صواميل مسدسة 17 01 وورد مناسبة مع الجوايط . 


والمطلوب رسم الكرسى مجمعا بمقياس رسم مناسب على النحو التالى : 
١‏ - مسقطا راسياً . 
- مسقطاً جانبياً قطاعاً مند المحور س س . 


. مسقطاً أفقياً قطاعاً عند المحور أ ب ج‎ - ١ 


» غير مطلوب رسم الخطوط المختفية بالمساقط والقطاعات . 


دار قباء للطباعة لل الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


تمرين 7 / 4١‏ 
نلقى» القن دماد: 

الرسم يوضح مفردات ماص للصدمات يتكون من المفردات الموضحة بالجدول . يتم تجميعه على النحو التالى : 

. حتى يستند على السطح المقابل للفتحة وتصبح الصرة 9 7ه داخل الياى‎ )١( بالجسم‎ ٠٠١ 4 يمرر الياى (4) من الفتحة‎ - ١ 

” - يمرر الطرف نو الثقب 0 51 من العمود (؟) من الفتحة 9 ٠٠١‏ بالجسم )١(‏ حتى يستند السظع الأسطوانى 0 41 من العمود على الياى 
(السطع الضاغط على الياى) . 

١‏ - يجمع الغطاء (؟) مع الجسم )١(‏ بحيث يمر طرف العمود © ١؛‏ من فتحة الغطاء © 6؛ مع مراعاة الضغط على الغطاء لينضغط الياى فتنطبق 
ثقوب التثبيت 4 7 الموجودة بالجسم والغطاء . 

4 - يتم تثبيت الغطاء مع الجسم باستخدام المسامير (1) والورد والصواميل (1) » (4) ٠‏ 

ه - تركب الحلقة (ه) بالثقب المقلوظ 1/54 بالجسم ليسهل حمل المجموعة منها . 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بمقياس رسم مناسب : 
١‏ - مسقطاً رأسياً قطاعاً كاملاً . 
” - مسقطاً جائبياً : 
؟ - مسقطاً أفقياً قطاعاً كاملاً . 
» غير مطلوب رسم الخطوط المختفية بالمساقط والقطاعات . 


دار قباء للطباعة 11 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


و لواف يك ع سسب للختت ألرقيم الفتى #/لانؤى قاطي 
دار قباء 


تمرين 1 / 47 
مجموعة نقل حركة 
الرسم يوضح مفردات مجموعة نقل حركة يتم تجميعها وفقاً لوضع المفردات 
الموضح بالرسم . 


3٠‏ | خابور قرصى (وودرف) 


والمطلوب رسمها مجمعة بمقياس رسم مناسب على النحو التالى : 
١‏ - قطاعاً رأسياً عند المحور أ ب ج د . 
- مسقطأ جائبياً أيسر. 


" - مسقطاً أفقياً 


» غير مطلوب رسم الخطوط المختفية بالمساقط والقطاعات 


دار قباء للطباعة 14 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة ‏ _ د تيو لسغ الرسم الفضى " ثاقوى صناعى 


تمرين 0 / 47 
إكستتريك 
الشكل يوضح مفردات اكسنتريك يتكون من الأجزاء الموضحة بالجدول » ويتم 
تجميعها بوضع القرص اللامركزى )١(‏ بين الجزئين (3) » (1) . ويتم التثبيت باستخدام 


المسمارين () والصواميل (ه) ,(9) . 


تشغيله : يركب القرص )١(‏ على محور الإدارة باستخدام خابور غاطس . وتثبت 
القاعدة (1) بالذراع المفصلى المطلوب تحريكه حركه ترددية طول مشوارها - المسافة بين 


محور العمود ومحور القرص > ١‏ مم . 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بمقياس رسم ١١ ١‏ . 
١‏ - مسقطأ راشي . 
١‏ - مسقطاً جانبياً . 
١‏ - مسقطاً أفقياً نصفه الأسفل قطاع . 
» ترسم الخطوط المختفية بالمسقطين الرأسى والجانبى فقط . 


دار قباء للطباعة 


جدول التشغيل 


كا 


5 | صامولة زنق 15 4. 


١‏ | قرصلامركزى (اكسنتريد) 
- 
رقم 


اسم القطعة | عدد 


144 


3642 


المعدن ملاحظات 


الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


دار قباء للطباعة 


١ 
الرسم الفنى  ثانوى صناعى‎ 


والمطلوب رسم الآتى مجمعاً بمقياس رسم ١١ ١‏ . 
١‏ - مسقطاأً رأسياً قطاعاً كاملا . 
- مسقطاً جانبياً قطاعاً عند أ 1 . 


- مسقطاً أفقياً . 


دار قباء للطباعة 


تمرين 3 / 44 
حامل وجلاثد 


الشكل يوضح مفردات تركيبه حامل وجلاند تتكون من الأجزاء الموضحة بالجدول يتم 
تجميعها على النحو التالى : 
١‏ - يثبت الطول المقلوظ ؟١مم‏ من الجاويطين (6) بالثقبين المقلوظين :4 2/1 بالحامل (1) . 
٠‏ - تشحط الجلبة (؟) فى موضعها بالحامل )١(‏ عند القطر # 5١‏ . 
- يركب الجلاند (؟) على الطول الحر من الجاويطان ويتم التثبيت باستخدام الوردتين 
() والصامولتين (1) . 


شيل الرسم الفنى ‏ ثانوى صناعى 


ا 


"شا يعم 


دار قباء للطباعة 14 


َحَامل وجلاتق 


تمرين /' / 40 
حاقن وقود (رشاش) 

الشكل يبين مفردات حاقن وقود يتم ضبطه ومعايرته على جهاز خاص عن طريق يد الصمام (؟) والصواميل (؟) » (1) » حيث يدخل الوقود عن طريق 
الثقب المقلوظ 8” 06 بالوصلة (4) . ثم يمر بعد ذلك من خلال الثقب 9 ٠١‏ بطول الصمام (؟) . عن طريق الثقب 4 ٠١‏ العمودى عليه بنفس الصمام . أما 
الهواء المضغوط اللازم لدفع الوقود وتزريته فيدخل من الثقب المقلوظ 2 01 بالجسم )١(‏ ليخرج من الفونية دافعاً أمامه الوقود . ويتم تجميعه على النحى 
التالى : 

. بالقلاووظ 7/4 6 حتى تنطبق مقدمة فونية الصمام مع مقدمة فونية الجسم‎ )١( مع الجسم‎ )١( يجمع الصمام‎ - ١ 

- تركب الصامولة (؛) على الطول المتبقى من القلاووظ 1/4 بالصمام (؟) . 

. تركب الوصلة (؛) على الصمام (؟) بإمرار الفتحة المشطوفة © 4 من جهة اليد المربعة للصمام حتى يستقر شطفها على شطف الصمام‎ - ١ 


- تمرر الجلبة (ه) من ناحية يد الصمام ثم تضغط فى الفتحة المشطوفة الأخرى بالوصلة (4) . جدرل التشفيل فق للايكان ؟هم 


ه - يزنق على المجموعة باستخدام الصامولة (5) . 1 | صامولة زئق مسدسة ١|]‏ | 8*7 ]| 
ملحوظة : يجب عند التجميع مراعاة انطباق محور الثقب الرأسى © ]١ ٠١‏ ةة8 ]| 
بالصمام مع المحور الرأسى للوصلة (4) ليسهل مرور الوقود . |١‏ كه 6 ]| 
ليق 0 1١‏ 42 86 
والمطلوب ننه الات مجتغا يعقباين رمم مناضية: | ١‏ ] كه .ه 
١١‏ - مسقطأ رأسياً نصفه الأعلى قطاع . 0 
- مسقطأً جانبياً . 
0 1 عدد | المعدن ملاحظات 
” - مسقطاً أفقياً قطاعاً كاملاً . 
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تمرين /ا / 41 
منجلة آلات تشغيل 
تستخدم هذه المنجلة لربط المشغولات التى تجرى عليها عمليات الثقب على المثاقيب البسيطة , 
وتتكون من جسم المنجلة وهو الفك الثابت )١(‏ وتوجد به مجرى طولية عرض 78 مم يوضع فيه 
الفك المتحرك (؟) بحيث يمكنه الانزلاق فيه . كما يمنع الفك المتحرك من الخروج من مجراه بربط 
الحاجز (1) فى أسفل الفك المتحرك بواسطة مسمارين مخ غاطس قطر ” » مم . ويمكن تحريك 
الفك المتحرك بواسطة العمود الملولب (ه) الذى يركب مع الفك بواسطة لولب مربع قطره ٠١‏ ه مم 
ويثبت العمود (ه) ليدور فى مكانه باستخدام وردة وصمولة قطر ٠١‏ مم كما يركب فى كل من الفك 
الثابت والفك المتحرك لقمة من الصلب (؟) تركب بواسطة المسامير الغاطسية (4) . 
جدول التشغيل 


86 42 


42 بو 


والمطلوب رسم ما يأتى مجمعاً بحيث تكون المشافة بين 


لفكي - 14 مم وك بمقياس رسم مناسب . ١5لا‏ 
١‏ - مسقطا رأسيا قاع كاملا . 535 لكك اج تيع مك 


- مسقطا جانبيً نصفه الايمن قطاع . سيك إد| هعنه | 
- | 
5 رقم 
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الرسم الفنى ١‏ ثانوى صناعى 


+ (+لا | +55|+" [ + جما | +.ة [+]ة إباءا [+كءة|ء ]ذا |جذذا [+.؟! |4الا 4م 


جدول - التجاوزات لبعض أنواع الازواجات باستعمال الثقب كنساس ( 15/4 ) 
١647‏ الم األقد "ا ثاة 2. ضشناش 


تابع - التجاوزات لبعض أنواع الازواجات باستعمال الثقب كنساس ( 4 18 ) 


1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


بالمنشار أو اللخام 


وجود العلامة التقرببية المبينة على السطع تدل على 
إزالة الرايش بالستقرة أر المبرد أو الجلخ اليدرى أو رش | الماكينات . 
المسبوكات بالرمل 


وجرد مثلث واحد يدل على أسطح تم عليها عمليات 


5 
١ 


*-هر١١‏ | التشفيل - ويمكن إدراك آثار علامات عدة القطع 


باللمس أو بالغين المجرد 
علامات التشغيل بالنسبة لتشطيب الاسطع المختلفة 


دار قباء للطباعة لل 7 


ترك السطع بدون علامات معناء أن هذا السطح على | سطرح عادية بدون تشفيل مثل السلاسل 
لدم لدم ايد سس إحالته بعد التشكبل بالسباكة أو الحدادة أو القطع والمسامير السوداء وأسطع اللسبوكات 


أسطع المسبركات كفرش الخرطة زهباكل 


أسطع مفردة غير متماسة ذات تشغيل عادى 
...ىن ]| تشغيل مبدثية بالمقشطة أو الدشكلة أو البرادة لإزالة | كنهاية الأعمدة وقد تستعمل فى التركببات 
جزء من السطح لزيادة نعومته ولكن السطع يكون خشن | البسيطة التى لا محتاج إلى درجة كببرة من الدقة 
مع ظهور بعض الخطوط على السطع نائجة عن عملية | أر التعرمة كتثبيت قراعد الماكبنات والآلات . 
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متوسط رقم 
الخشوئة 


ع 


>. 


المواصفات 


وجود مثلثين يدل على أسطح أنعم من السابقة 'وتحصل 
عليها بواسطة القاشط أو المخارط أو أحجار الجلخ 
الخشنة ويمكن رؤية الخطوط النانجة من عمليات التشفيل 
بالعين المجردة ولكنها أقل وضوحا ما سبق 


وجود ثلاث مثلثات على السطع يدل على إستعمال نفس 
العمليات السابقة ولكن بصورة أدق كإستعمال الخراطة 
الدقيقة وأحجار الجلخ الماعمة وإجراء عمليات الصقل 
ونرى خطوط التشغيل بمنتهى الصعوبة 


وجود أربع مثلثات على السطح يدل على أنه سطع 
قباسى أى فى منتهى النعرمة ونحصل عليه بواسطة 
أجهزة فى منتهى الدقة وثى هذه الأسطع لا يمكن رؤية 
الخطرط النائجة من عمليات التشغيل بالعين المجردة , 


تابع - علامات التشغيل بالنسبة لتشطيب الاسطح المختلفة 


أرجه الإستعمال 


أسطع مستربة أقلى من المتازة ربكن إستعمالها 
فى التركيبات (الإزدواجات) التى لا تحناج إلى 
دقة عالية أو الأسطع الملامسة للجرانات 


أسطع مستوية ممنازة مثل أسطح الإسطوانات 
النانجة عن عمليات الحراطة ثم التجليخ وكراسى 
الإنزلاق عالية السرعة والأسطح النزلقة الدقيقة 


أسطع قياسية متازة نستعمل فى أجهزة القياس 
الدفيقة كالمبكرومترات وضبعات القباس 
والمحددات 
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ترقيم المعادن الجديدية 
بعض أنواع الصلب والنسب المثوية للكريون والعنصر المضاف وأقصى جهد للشد مقدراً بالكجم / مم؟ 


1 - الصلب 
ب -: نصيريات الزهن وَاضْلبٍ. 
الرمز أنسية الكريون 
لم 1 
و شعو بك 
أصلب 6؟ مدي | لاه [زهر رمادى 1١‏ 
1 إمبم صف | ار 0 
سد 54 | زه رمادى ٠4‏ 
3 أمب .ء 30 | زف يادي 18 
علج : 
ضب:* «ع | ام 4 
علد يان عن 17 ]| 2618 3 زه رمادى 50 
2 أصاب كريرنى نتى ٠١‏ | 615 ب زه رادي" 
مل هر فتك 2 إزرهم 
1 امب متجيز كريم ‏ أك م169 ثارء 0 
سي ا 3 أنه 
1 ملبكري, تيكلى ‏ |1516| فار 33 
ملبكرى, نيلي (18©6818] 4ان 5 
صلبعريرني 7 | 22© | آآر 3 
صلب كريوئى 18 645 قار 3 


أصلب كربوتى ١‏ مو 5 
أصلب سجبرىٍ كما 30 5 
صلب متجنيزى سليكرننَ| 30515 37 "ره 
أصلب كروم مرليدرنيرم |0004© 25] فار 
دمجت 32] كر 


عب سيرك 
صلب التطبيع 
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حلول بعض التمرينات 


جح ددم | لي 


د 3 
ار قباء للطباعة 1 الرسم الفنى " ثانوى صناعى 


مده 


50 مصخ يي 
7د 2024 م 


0 
ا 
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الرسم الفنى * ثانوى صناعى 


مص 


الام 0 
ا 


حل تمرين 0 / 377 
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الرسم الفنى ٠"‏ ثانوى صناعى 


د م٠‏ 


امستط أ جابأ قهاما عند اللحور 1١‏ 


ذا اعة 
ر قباء الطب الرسم الفنى ١‏ ثاثوى صناعى 


ا مراع 


: المراجع العربية‎ - ١ 
, كتاب الرسم الميكانيكى للاستاذ الدكتور فتحى الشريف والدكتور سمير فتحي الشريف‎ - 
: المراجع الأجنبية‎ - ١ 


أتقاظ .1 1 ترط بموتساه5 قمة مسعاطه! طاته ومتسمرط عجترععمتهمظ - 
. بووطه زامع80 .12 .5 نر رعس تسفوظ ممتطعةل18 هذ مموتهيه :18 - 
. (كعم هط عراطسعدمة) وبوعذا لمدمتعه8 - 


. ممتامع ومنععمتوم8 ممتمطءه] - 
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رقم الإبداع 314 70 
7 1:377-06 :8 13 


مواصفات الكتاب 


مقس لكتاب 2110 

عدد ملازم الكتاب :15 ملزمة 

انوعيه ورق الغلاف ووزئه. : كوشية 18٠‏ جرامء 
انوعيه ورق ألمتن ووزنه ١‏ جرام 45*70 أبيض 


: أسود للمتن والغلاف لونان كالأصل 
كس الم 
: دار قباء للطباعة 


دار قباء للطياعة 
بالتطقة الصنامة 9 © لمم المج إلسابعة 
بمدية الماشر من رمضان ات : 609959 


2 255252522261 ال ود 1 
- العلم هو الوسيلة الوحيدة التى ترتفع بها شان الانسان إلى مراتب الكرامة والشرة 
- نحن أمة لها مستقبل ... بعقول أبنائها وقوة سواعدهم . 

تدمر الضدحة , وميد الخال .. 


- التدخين عادة 


- من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن ,رأيك فى حرية نامة ؛ وتحترم أيضا حرية الآخرين فى التعبير عن أرائهم 
- ليس بالجفظ والاستظهار تحظى بالتفوق ... ولكن بالفهم والتحليل والتطبيق تزداد معارفك ؛ وتنموا قدراتك 
افة البيئة وحفظها من التلوث » مسثوليتنا ج كارتا الحريقة 
- المحافظة على الأجهزة والآلات فى موقع عملك .. واجب دينى وقومى قبل أن يكون من واجبات المهنة. 
- الحرص والتاكد من استعمال الآلات يصورة صحيحة ... تقيك من مخاطر العمل 

- لاتترك الماكينة بذون ملاحظة أثناء عملها ... واحترس من تنظيفها أثناء دورانها . 

- قوة الملاحظة والانتباه وسرعة البديهة .. الاخطاء والاخطار قبل الوقوع فيها . 

تتحقق اك السلامة والأمان بالتدريِب؛ الجيد وتنفيذ تعليمات الأمن الصناعى ‏ 


بعا » وواجية ل 


حقوق الطبم محفوظة للوزارة 
طبعة ...5 .56م 


دار قباء للطباعة 
لنفة الصناءية 6.1 ليام المجاوية السابعة. 
سي اقفر من رمضان ات + 000097 


